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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Anexo Administrativo - Rua Jundiai, 481 - Tirol - Natal/RN

EDITAL PREGAO ELETRONICO N2 034/2023
(Processo Administrativo 1.286/2023)

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, torna-se publico, para
conhecimento dos interessados, por meio do seu Pregoeiro, designado pelo Ato da Mesa n2 14/2023
de 10 de janeiro de 2023, realizara licitagdo, na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, com
critério de julgamento menor prego por item, nos termos da Lei n2 10.520, de 17 de julho de 2002,
Decreto n? 10.024, de 20 de setembro de 2019, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de
2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993 e as exigéncias
estabelecidas neste Edital.

Data da sessdo: 8 de novembro de 2023.

Horario: 10h (dez horas) - Horario de Brasilia

Local: Portal de Compras do Governo Federal — https://www.gov.br/compras/pt-br
Critério de Julgamento: menor preco por item

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo é a AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, para
atender as necessidades da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, conforme condic¢Ges,
quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

1.2. O critério de julgamento adotado sera o menor prego por item, observadas as exigéncias
contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificacGes do objeto.

2. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

2.1. As despesas para atender a esta licitacdo estdo programadas em dotacdo orcamentaria
propria, prevista no orcamento da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte para o
exercicio de 2023, na classificagdo abaixo;

Unidade Orgamentaria: 01.101 — Assembleia Legislativa;

Fungdo: 01- Legislativa;

Sub-Func¢do: 031 — Ac¢do Legislativa;

Programa: 5004 — Fortalecimento da A¢do Legislativa;

Projeto/Atividade: 237301 — Reequipamento da Assembleia Legislativa;
Elemento de Despesa: 3.3.90.52 — Equipamentos e Material Permanente;
Sub-elemento: 033 — Material para Audio, Video e Foto;

Fonte: 0500 — Recursos nao vinculados de impostos

3. DO CREDENCIAMENTO
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3.1. O Credenciamento é o nivel bdsico do registro cadastral no SICAF, que permite a participacado

dos interessados na modalidade licitatdria Pregdo, em sua forma eletrdnica.

3.2. O cadastro no SICAF devera ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sitio

https://www.gov.br/compras/pt-br/ por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de

Chaves Publicas Brasileira — ICP - Brasil.
3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de
seu representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizacdo das transacoes
inerentes a este Pregdo.
3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do
6rgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
3.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no SICAF e
manté-los atualizados junto aos Orgdos responsaveis pela informacdo, devendo proceder,
imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tao logo identifique incorrecdo ou aqueles se
tornem desatualizados.
3.5.1. A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilita¢do.

4. DA PARTICIPACAO NO PREGAO

4.1. Poderdo participar deste Pregdo interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o
objeto desta licitacdo, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores — SICAF, conforme disposto no art. 92 da IN SEGES/MP n2 3, de 2018.
4.1.1.  Oslicitantes deverdo utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.
4.2. A participagdo é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da Lei
Complementar n2 123, de 2006.
4.2.1. Oitem 1 é destinado a ampla participagdo.
4.3. N3o poderdo participar desta licitacdo os interessados:
4.3.1.  Proibidos de participar de licitagdes e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislagcao vigente;
4.3.2. Que ndo atendam as condig¢Oes deste Edital e seu(s) anexo(s);
4.3.3.  Estrangeiros que nao tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos
para receber citagdao e responder administrativa ou judicialmente;
4.3.4. Que se enquadrem nas vedacgdes previstas no artigo 92 da Lei n2 8.666, de 1993;
4.3.5. Que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou em processo de
dissolucdo ou liquidacao;
4.3.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consércio;
4.3.7. OrganizagGes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigao
(Acérddo n2 746/2014-TCU-Plenario).
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4.4, Como condicdo para participacdo no Pregdo, a licitante assinalarad “sim” ou “ndo” em campo

proprio do sistema eletrénico, relativo as seguintes declaragées:
4.4.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n2 123, de
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
4.4.1.1. Nos itens exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalacdo do campo “ndo” impedird o prosseguimento no certame;
4.4.1.2. nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas e
empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de
o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n2 123,
de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.
4.4.2. Que esta ciente e concorda com as condi¢Ges contidas no Edital e seus anexos;
4.4.3. Que cumpre os requisitos para a habilitacdo definidos no Edital e que a proposta
apresentada estd em conformidade com as exigéncias editalicias;
4.4.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;
4.4.5. Quendoemprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢ao de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicao;
4.4.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrugdo
Normativa SLTI/MP n2 2, de 16 de setembro de 2009.
4.4.7. Que nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos lll e IV do art. 12 e no inciso Il do art.
52 da Constitui¢do Federal;
4.4.8. Que os servicos sdao prestados por empresas que comprovem cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia
Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislacdo, conforme disposto no
art. 93 da Lei n2 8.213, de 24 de julho de 1991.
4.5. A declaragdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condi¢cdo sujeitard o licitante as
sangOes previstas em lei e neste Edital.

5. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

5.1. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitagdo exigidos no edital, proposta com a descrigdo do objeto ofertado e o prego,
até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessdo publica, quando, entdo, encerrar-se-a
automaticamente a etapa de envio dessa documentacao.

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitagdo exigidos neste Edital,
ocorrera por meio de chave de acesso e senha.

5.3. Os licitantes poderdo deixar de apresentar os documentos de habilitacdo que constem do
SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.
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5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdao encaminhar a documentacao de
habilitacdo, ainda que haja alguma restricdo de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43,
§ 12 da LC n2 123, de 2006.

5.5. Incumbird ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrénico durante a sessao
publica do Pregdo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

5.6. Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema;

5.7. N3o sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacdo entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrerd apds a realizacdo dos procedimentos de negociacdo e
julgamento da proposta.

5.8. Os documentos que compdem a proposta e a habilitacdo do licitante melhor classificado
somente serdo disponibilizados para avaliacdo do pregoeiro e para acesso publico apdés o
encerramento do envio de lances.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:
6.1.1.  Valor unitario e total do item;
6.1.2. Descricdo do objeto, contendo as informacgdes similares a especificacdo do Termo de
Referéncia;
6.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
6.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no
fornecimento dos bens.
6.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alega¢do
de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.
6.5. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacgao.
6.6. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas federais, quando participarem de licitacdes publicas;
6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragao por parte dos
contratados pode ensejar a fiscalizacdo do Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido
processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adocdo das
medidas necessdrias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicao; ou condenacdo dos agentes publicos responsdveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por
sobrepreco na execugao do contrato.
6.7. PARA EFEITO DE LANCES E ELABORAGCAO DAS PROPOSTAS ENCAMINHADAS AO PREGOEIRO,
AS EMPRESAS LICITANTES DEVERAO CONSIDERAR AS DESCRICOES DOS MATERIAIS CONSTANTES DO
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EDITAL E SEUS ANEXOS. AS ESPECIFICACOES ORIUNDAS DO CATMAT (SISTEMA
COMPRASGOVERNAMENTAIS) DEVERAO SER DESCONSIDERADAS, POIS DIVERGEM DO EDITAL OU
ESTAO INCOMPLETAS.

7. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

7.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a em sessao publica, por meio de sistema eletronico,
na data, horario e local indicados neste Edital.
7.2. O Pregoeiro verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que ndo
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios insanaveis
ou ndo apresentem as especificagdes técnicas exigidas no Termo de Referéncia.
7.2.1. Também serd desclassificada a proposta que identifique o licitante.
7.2.2. A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
7.2.3.  Andodesclassificacdao da proposta ndao impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitagdo.
7.3. O sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarao da fase de lances.
7.4. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os
licitantes.
7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdao encaminhar lances exclusivamente por meio
de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado
no registro.
7.5.1.  Olance deverad ser ofertado pelo valor total do lote.
7.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura
da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.
7.7. O licitante somente poderd oferecer lance inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo
sistema.
7.8. Serd adotado para o envio de lances no pregdo eletrénico o modo de disputa “aberto e
fechado”, em que os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.
7.9. A etapa de lances da sessao publica tera duragdo inicial de quinze minutos. Apds esse prazo, o
sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera o periodo de
tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente
encerrada a recep¢do de lances.
7.10. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrird oportunidade para que o autor
da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até dez por cento superiores aquela possam
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste
prazo.
7.10.1. Na&o havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderdo os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagdo, até o maximo de trés,
oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento
deste prazo.
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7.11. Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara os lances
segundo a ordem crescente de valores.
7.11.1. Nao havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens
anteriores, havera o reinicio da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o maximo de
trés, na ordem de classificagdo, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos,
o qual serd sigiloso até o encerramento deste prazo.
7.12. Podera o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da
etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender as exigéncias de
habilitacao.
7.13. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido
e registrado em primeiro lugar.
7.14. Durante otranscurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.
7.15. No caso de desconexao com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregao, o
sistema eletrénico poderd permanecer acessivel aos licitantes para a recepc¢do dos lances.
7.16. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o pregoeiro persistir por tempo superior a
dez minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas
da comunicacdo do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacao.
7.17. O Critério de julgamento adotado sera o menor prego, conforme definido neste Edital e seus
anexos.
7.18. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
7.19. Emrelagdo aitens nao exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automadtica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas
e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparag¢dao com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n2 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n2 8.538, de
2015.
7.20. Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo
consideradas empatadas com a primeira colocada.
7.21. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo automatica para tanto.
7.22. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificagao,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
7.23. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, serd realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.
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7.24. S6 poderd haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais
da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
7.25. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele
previsto no art. 32, § 29, da Lei n2 8.666, de 1993, assegurando-se a preferéncia, sucessivamente, ao
objeto produzido:
7.25.1. No pais;
7.25.2. Por empresas brasileiras;
7.25.3. Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
7.25.4. Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as regras de
acessibilidade previstas na legislagao.
7.26. Persistindo o empate, a proposta vencedora serd sorteada pelo sistema eletrénico dentre as
propostas empatadas.
7.27. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o pregoeiro devera encaminhar, pelo
sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preco, para que seja
obtida melhor proposta, vedada a negociacdo em condicGes diferentes das previstas neste Edital.
7.27.1. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
7.27.2. O pregoeiro solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas,
envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociacdo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a
confirmagao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.
7.27.3. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
7.28. Apds a negociagao do preco, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitacdo e julgamento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

8.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o pregoeiro examinard a proposta classificada em primeiro
lugar quanto a adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado
para contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no paragrafo Unico do art. 72 e
no § 92 do art. 26 do Decreto n.2 10.024/2019.
8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa fisica devera incluir, na sua proposta, os
percentuais das contribui¢des previstas no art. 176 da Instrugdo Normativa RFB n. 971, de 2009, em
razdo do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificacdo.
8.3. Serd desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preco final superior ao preco
maximo fixado (Acérddo n? 1455/2018 -TCU - Plenario), ou que apresentar pre¢co manifestamente
inexequivel.
8.3.1. Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos global ou unitdrios
simbélicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e saldrios de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatério da licitacdo nao
tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalacées de
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propriedade do préprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da
remuneracgao.
8.4. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade
e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a
suspeita;
8.5. Na hipdtese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagdo de diligéncias,
com vistas ao saneamento das propostas, a sessdao publica somente podera ser reiniciada mediante
aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera
registrada em ata;
8.6. O Pregoeiro podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por
meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de ndo aceitagao
da proposta.
8.6.1. O prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitacdo escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.
8.6.2. Dentre os documentos passiveis de solicitagdo pelo Pregoeiro, destacam-se os que
contenham as caracteristicas do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedéncia, além de outras informacdes pertinentes, a exemplo de catdlogos, folhetos ou
propostas, encaminhados por meio eletronico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo
indicados pelo Pregoeiro, sem prejuizo do seu ulterior envio pelo sistema eletrénico, sob pena
de nao aceitacdo da proposta.

8.7. Caso a compatibilidade com as especificacdes demandadas, sobretudo quanto a padrdes de
qualidade e desempenho, ndo possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o Pregoeiro
exigird que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de ndo aceitagdo da
proposta, no local a ser indicado e dentro de 5 (cinco) dias Uteis contados da solicitacdo.

8.7.1.  Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizacdo do
procedimento para a avaliagdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os
interessados, incluindo os demais licitantes.
8.7.2.  Osresultados das avaliagdes serao divulgados por meio de mensagem no sistema.
8.7.3. Os exemplares colocados a disposicdo da Administracdo serdo tratados como
protdétipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsavel pela
analise, ndo gerando direito a ressarcimento.
8.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinara a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacdo.
8.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspendera a sessao, informando no “chat” a nova data e
horario para a sua continuidade.
8.10. Nos itens ndo exclusivos para a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte,
sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de o Pregoeiro passar a subsequente, haverd nova
verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC
n2 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
8.11. Encerrada a andlise quanto a aceita¢do da proposta, o pregoeiro verificard a habilitacdo do
licitante, observado o disposto neste Edital.
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9. DA HABILITAGAO
9.1. Como condigdo prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo do licitante detentor da

proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificara o eventual descumprimento das
condigBes de participa¢do, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impeca a participagdo no
certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

9.1.1. SICAF;

9.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela

Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

9.1.3.  Cadastro Nacional de Condenacées Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php).

9.1.4. Lista de Inidéneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido -
TCU(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO:0:);
9.1.5. Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do Tribunal de Contas da Unido
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/)

9.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sdcio

majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as san¢des impostas ao
responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibi¢cdo de contratar com o Poder
Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sdcio majoritario.
9.2.1. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciard para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.
9.2.2. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.
9.2.3. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a sua desclassificacdo.
9.3. Constatada a existéncia de san¢do, o Pregoeiro reputara o licitante inabilitado, por falta de
condigdo de participagao.
9.4. No caso de inabilitacdo, haverd nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n2 123, de 2006, seguindo-se a disciplina
antes estabelecida para aceitagdo da proposta subsequente.
9.5. Caso atendidas as condi¢des de participacdo, a habilitacdo dos licitantes serd verificada por
meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relacdo a habilitacdo juridica, a regularidade
fiscal e trabalhista, a qualificagdo econ6mica financeira e habilitagdao técnica, conforme o disposto na
Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 03, de 2018.
9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitacdo prevista na Instru¢do Normativa SEGES/MP
n2 03, de 2018 mediante utilizacdo do sistema, deverda atender as condi¢Ges exigidas no
cadastramento no SICAF até o terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das
propostas;
9.5.2. E dever do licitante atualizar previamente as comprovagdes constantes do SICAF para
gue estejam vigentes na data da abertura da sessdo publica, ou encaminhar, em conjunto com
a apresentacdo da proposta, a respectiva documentacdo atualizada.


http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
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9.5.3. O descumprimento do subitem acima implicara a inabilitacado do licitante, exceto se a

consulta aos sitios eletrénicos oficiais emissores de certidGes feita pelo Pregoeiro lograr éxito
em encontrar a(s) certiddo(Ges) valida(s), conforme art. 43, §32, do Decreto 10.024, de 2019.
9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacdo complementares, necessarios
a confirmagdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o licitante serd convocado a
encaminha-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitagdo.
9.7. Somente haverd a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdao dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em relagdo a integridade
do documento digital.
9.8. N3o serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.
9.9. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de
capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz.
9.9.1.  Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferengas de numeros
de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do
recolhimento dessas contribuicdes.
9.10. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverdao encaminhar, nos termos deste Edital,
a documentacdo relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitacdo:

9.11. HABILITAGAO JURIDICA:

9.11.1. No caso de empresario individual: inscricio no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.11.2. Em se tratando de Microempreendedor Individual — MEI: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagao ficard condicionada a verificacdao da
autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

9.11.3. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada
- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de seus
administradores;

9.11.4. Inscricdao no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;
9.11.5. No caso de sociedade simples: inscricdao do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus
administradores;

9.11.6. Decreto de autorizacdo, em se tratando de sociedade empresdria estrangeira em
funcionamento no Pais;

9.11.7. Cépia de RG e CPF dos sécios das empresas participantes;

9.11.8. DECLARACAO DE PARENTESCO (MODELO ANEXO).




9.12.

9.13.

9.14.
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9.11.9. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragbes ou da
consolidacdo respectiva;

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

9.12.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso;

9.12.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n2 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.12.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

9.12.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho, mediante
a apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo
VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n2 5.452, de 12 de maio
de 1943;

9.12.5. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e ou municipal, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

9.12.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.12.7. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.12.8. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto
licitatério, deverd comprovar tal condicdo mediante declaracdao da Fazenda Estadual do seu
domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.12.9. Caso o licitante detentor do menor preco seja qualificado como microempresa ou
empresa de pequeno porte deverd apresentar toda a documentacdo exigida para efeito de
comprovacgao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restri¢ao, sob pena de
inabilitagao.

QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

9.13.1. Certidao negativa de faléncia ou recuperacado judicial, ou liquidacdo judicial, ou de
execucdo patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de
seu domicilio, dentro do prazo de validade previsto na prépria certidao, ou, na omissao desta,
expedida a menos de 60 (sessenta) dias contados da data da sua apresentacéo.

QUALIFICACAO TECNICA
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9.14.1. Apresentacdo de, no minimo, 1 (um) atestado de capacidade técnica, exclusivamente
em nome da licitante, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprove
a prestacdo de servicos compativeis com o objeto deste Termo.
9.15. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estard
dispensado da prova de inscricao nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.
9.16. A existéncia de restricao relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede que a
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora,
uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.
9.16.1. A declaragdo do vencedor acontecerd no momento imediatamente posterior a fase de
habilitacdo.
9.17. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte, € uma vez constatada a existéncia de alguma restricdo no que tange a
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma serd convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apds
a declaracdo do vencedor, comprovar a regularizagdo. O prazo poderd ser prorrogado por igual
periodo, a critério da administracdo publica, quando requerida pelo licitante, mediante apresentacao
de justificativa.
9.18. A nao-regularizacdo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretard a
decadéncia do direito de contratar, uma vez que a comprovac¢do de regularidade fiscal e trabalhista
das microempresas, empresas de pequeno porte, microempreendedores individuais e equiparados
serd exigida nas LicitacGes Publicas de forma diferenciada e para efeito de assinatura dos contratos,
sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital, sendo facultada a convocagdo dos licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo. Se, na ordem de classificacdo, seguir-se outra
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restricdo na
documentacdo fiscal e trabalhista, sera concedido o mesmo prazo para regularizagao.
9.19. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspenderd a sessao, informando no “chat” a nova data e hordrio para a continuidade da mesma.
9.20. Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por ndo apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
9.21. Nos itens nao exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo
inabilitacdo, havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto
nos artigos 44 e 45 da LC n2 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitacao
da proposta subsequente.
9.22. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item,
ficara obrigado a comprovar os requisitos de habilitacdo cumulativamente, isto é, somando as
exigéncias do item em que venceu as do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente,
sob pena de inabilitagao, além da aplicacdo das sangdes cabiveis.
9.22.1. Nao havendo a comprovac¢do cumulativa dos requisitos de habilitacao, a inabilitacao
recaira sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a
habilitacdo do licitante nos remanescentes.
9.23. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo fixadas no Edital, o licitante sera
declarado vencedor.
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10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo de 2 (duas)
horas, a contar da solicitagcdo do Pregoeiro no sistema eletrénico e devera:
10.1.1. Ser redigida em lingua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a ultima folha ser assinada e as demais
rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
10.1.2. Conter a indicacdo do banco, nimero da conta e agéncia do licitante vencedor, para
fins de pagamento.
10.2. Apropostafinal deverad ser documentada nos autos e sera levada em consideragdo no decorrer
da execucdo do contrato e aplicagdo de eventual san¢do a Contratada, se for o caso.
10.2.1. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo,
tipo, fabricante e procedéncia, vinculam a Contratada.
10.3. Os pregos deverdo ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitario em algarismos
e o valor global em algarismos e por extenso (art. 52 da Lei n2 8.666/93).
10.3.1. Ocorrendo divergéncia entre os precos unitarios e o preco global, prevalecerdo os
primeiros; no caso de divergéncia entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso,
prevalecerdo estes ultimos.
10.4. Aofertadevera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
alternativas de preco ou de qualquer outra condigdo que induza o julgamento a mais de um resultado,
sob pena de desclassificagao.
10.5. A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo considerada
aquela que nao corresponda as especificagdes ali contidas ou que estabeleca vinculo a proposta de
outro licitante.
10.6. As propostas que contenham a descrigdo do objeto, o valor e os documentos complementares
estardo disponiveis na internet, apds a homologacao.

11. DOS RECURSOS

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizagao fiscal e trabalhista da licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, sera concedido o prazo
de no minimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intencdo de recorrer, de forma
motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisdo(Ges) pretende recorrer e por quais motivos, em
campo préprio do sistema.
11.2. Havendo quem se manifeste, caberd ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existéncia de
motivag¢do da intenc¢do de recorrer, para decidir se admite ou ndo o recurso, fundamentadamente.
11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro ndo adentrara no mérito recursal, mas apenas verificara
as condicoes de admissibilidade do recurso.
11.2.2. Afalta de manifestagdo motivada do licitante quanto a intengdo de recorrer importara
a decadéncia desse direito.
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11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente tera, a partir de entdo, o prazo de trés dias
para apresentar as razdes, pelo sistema eletrénico, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazées também pelo sistema eletrénico, em
outros trés dias, que comecardo a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.
11.3. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
11.4. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no endereco
constante neste Edital.

12. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA

12.1. A sessdo publica podera ser reaberta:

12.1.1. Nas hipoteses de provimento de recurso que leve a anulagdo de atos anteriores a
realizagdo da sessdo publica precedente ou em que seja anulada a propria sessdo publica,
situacdo em que serdo repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

12.1.2. Quando houver erro na aceitacdo do preco melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor ndo assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente ou ndo
comprovar a regularizacdo fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §12 da LC n? 123/2006.
Nessas hipoteses, serdo adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao
encerramento da etapa de lances.

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverao ser convocados para acompanhar a sessao reaberta.
12.2.1. A convocacdo se dara por meio do sistema eletrénico (“chat”) ou ainda por e-mail, de
acordo com a fase do procedimento licitatério.

12.2.2. A convocacdo feita por e-mail ou fac-simile dar-se-a de acordo com os dados contidos
no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

13. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

13.1. O objeto da licitagdo sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro,
caso nao haja interposicdo de recurso, ou pela autoridade competente, apds a regular decisdo dos
recursos apresentados.

13.2. Apés afase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologara o procedimento licitatdrio.

14. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

14.1. Apds a homologacgdo da licitagdo, em sendo realizada a contratagao, serd firmado Termo de
Contrato ou emitido instrumento equivalente. O adjudicatario terd o prazo de 5 (cinco) dias uteis,
contados a partir da data de sua convocacdo, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento
equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorizacdo), sob pena de decair do
direito a contratacao, sem prejuizo das san¢des previstas neste Edital.
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14.1.1. Alternativamente a convocacgao para comparecer perante o érgdo ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administracao podera
encaminha-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatdria, mediante correspondéncia postal com
aviso de recebimento (AR) ou meio eletronico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 5
(cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.
14.1.2. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por
solicitacdo justificada do adjudicatario e aceita pela Administracao.
14.2. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a empresa adjudicada,
implica no reconhecimento de que:
14.2.1. Referida Nota estd substituindo o contrato, aplicando-se a relacdo de negdcios ali
estabelecida as disposi¢coes da Lei n2 8.666, de 1993;
14.2.2. A contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no edital e seus anexos;
14.3. A contratada reconhece que as hipdteses de rescisdo sdo aquelas previstas nos artigos 77 e 78
da Lei n2 8.666/93 e reconhece os direitos da Administracdo previstos nos artigos 79 e 80 da mesma
Lei.
14.4. O prazo de vigéncia da contratacdo é conforme previsdo no instrumento contratual ou no
termo de referéncia.
14.5. Previamente a contratacdo a Administracdo realizard consulta ao SICAF para identificar
possivel suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo, no ambito do érgdo ou entidade,
proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado
o disposto no art. 29, da Instru¢gdo Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 69, lll,
da Lei n210.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.
14.5.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o
fornecedor ndo estiver inscrito no SICAF, este devera proceder ao seu cadastramento, sem 6nus,
antes da contratacdo.
14.5.2. Na hipdtese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado devera regularizar a
sua situacdo perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, sob pena de aplicacdo das
penalidades previstas no edital e anexos.
14.6. Na assinatura do contrato, serd exigida a comprovacdo das condi¢cbes de habilitacdo
consignadas no edital, que deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do.
14.7. Nahipdtese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar as condi¢des de habilitagao consignadas
no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administragdo, sem prejuizo da aplicacdo das sanc¢des
das demais cominacdes legais cabiveis a esse licitante, poderd convocar outro licitante, respeitada a
ordem de classificagdo, para, apds a comprovacgdo dos requisitos para habilitagdo, analisada a proposta
e eventuais documentos complementares e, feita a negociagdo, assinar o contrato.

15. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

15.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual sdo as estabelecidas
no Termo de Referéncia ou no instrumento contratual, anexo a este Edital.
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16. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAGAO

16.1. Os critérios de recebimento e aceitacdo do objeto e de fiscalizagcdo estdo previstos no Termo
de Referéncia.

17. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
17.1. As obrigagdes da Contratante e da Contratada sdo as estabelecidas no Termo de Referéncia.
18. DO PAGAMENTO

18.1. As regras acerca do pagamento sdo as estabelecidas no Termo de Referéncia ou no
instrumento contratual, anexo a este Edital.

19. DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

19.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n? 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatario que:
19.1.1. N&o assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta;
19.1.2. Apresentar documentacao falsa;
19.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
19.1.4. Ensejar o retardamento da execugdo do objeto;
19.1.5. Nao mantiver a proposta;
19.1.6. Cometer fraude fiscal;
19.1.7. Comportar-se de modo inidéneo;
19.2. Considera-se comportamento inidoneo, entre outros, a declaragao falsa quanto as condi¢des
de participagdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em
qualguer momento da licitagdo, mesmo apds o encerramento da fase de lances.
19.3. O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infracdes discriminadas nos subitens
anteriores ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:
19.3.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que ndo acarretarem
prejuizos significativos ao objeto da contratacdo;
19.3.2. Multa de 3% (trés por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela
conduta do licitante;
19.3.3. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o érgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administra¢do Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até
dois anos;
19.3.4. Impedimento de licitar e de contratar com a Unido e descredenciamento no SICAF,
pelo prazo de até cinco anos;
19.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
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propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuizos causados;

19.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes.

19.6. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracdo
administrativa tipificada pela Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a administragao
publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuragdo da
responsabilidade da empresa deverdao ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de investigacdo preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizagcdao — PAR.

19.7. A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato
lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n? 12.846, de 12 de agosto
de 2013, seguirao seu rito normal na unidade administrativa.

19.8. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participa¢do de agente publico.
19.9. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419
do Cédigo Civil.

19.10. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo
que assegurard o contraditorio e a ampla defesa ao licitante/adjudicatario, observando-se o
procedimento previsto na Lei n2 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n2 9.784, de 1999.

19.11. A autoridade competente, na aplicagao das sangdes, levara em consideragdo a gravidade da
conduta do infrator, o cardter educativo da pena, bem como o dano causado a Administragao,
observado o principio da proporcionalidade.

19.12. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

19.13. As sangdes por atos praticados no decorrer da contratagdo estdo previstas no Termo de
Referéncia.

20. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

20.1. Até 03 (trés) dias uteis antes da data designada para a abertura da sessdo publica, qualquer
pessoa poderd impugnar este Edital.

20.2. A impugnacdo poderad ser realizada por forma eletrénica, pelo e-mail licitacoes@al.rn.leg.br,
ou por peticdo dirigida ou protocolada no endereco Rua Jundiai, 481, Tirol, Natal/RN, CEP 59.020-120,
telefone (84) 98704-0038.

20.3. Caberd ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsaveis pela elaboracdo deste Edital e seus anexos,
decidir sobre a impugnag¢do no prazo de até dois dias Uteis contados da data de recebimento da
impugnacao.

20.4. Acolhida a impugnacao, serd definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.
20.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatério deverdo ser enviados ao
Pregoeiro, até 03 (trés) dias Uteis anteriores a data designada para abertura da sessdo publica,
exclusivamente por meio eletrénico via internet, no endereco indicado no Edital.
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20.6. Asimpugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.
20.6.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional e deverd ser
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitagao.

20.7. As respostas as impugnacbes e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serao

entranhados nos autos do processo licitatério e estardo disponiveis para consulta por qualquer

interessado.

21. DAS DISPOSICOES GERAIS

21.1. Dasessdo publica do Pregdo divulgar-se-a Ata no sistema eletronico.

21.2. Ndo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacao
do certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo hordrio anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em
contrario, pelo Pregoeiro.

21.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o
hordrio de Brasilia — DF.

21.4. No julgamento das propostas e da habilitacdo, o Pregoeiro podera sanar erros ou falhas que
nao alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficdcia para fins de
habilitacdo e classificagao.

21.5. A homologacdo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacao.

21.6. As normas disciplinadoras da licitagdo serdao sempre interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o principio
da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

21.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparagao e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducado ou do resultado do processo licitatério.

21.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio
e incluir-se-4 o do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administracao.

21.9. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do
interesse publico.

21.10. Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

21.11. O Edital esta disponibilizado, na integra, no endereco eletrénico www.al.rn.gov.br, e também
poderdo ser lidos e/ou obtidos no endereco rua Jundiai, 481, Tirol, Natal/RN, CEP 59.020-120, nos dias
Uteis, no hordrio das 08 horas as 13 horas, mesmo endereco e periodo no qual os autos do processo
administrativo permanecerao com vista franqueada aos interessados.

21.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
21.12.1. ANEXO | - Termo de Referéncia;
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21.12.2. ANEXO Il - Declaracao de Parentesco;
21.12.3. ANEXO Il - Minuta de Contrato.

Natal, 23 de outubro de 2023.

Thiago Rogério de Melo Jacome
Pregoeiro AL/RN
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ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA

1. DO OBIJETO

1.1.  AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, para atender as necessidades da
Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, conforme as condi¢Ges, quantidades e especificagdes
estabelecidas a seguir:

1.2. As especificagdes e as quantidades dos itens a serem adquiridos se encontram discriminadas
no Anexo | deste Instrumento.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1. A aquisicdo dos equipamentos servird para atender as demandas tecnoldgicas do presente
momento, tendo em vista que o atual sistema de audiovisual dos auditdrios ja esta ha muito tempo
fora de garantia e utilizando tecnologias completamente ultrapassadas que vém apresentando falhas
recorrentes, algumas delas com o potencial de inviabilizar o andamento das sessdes.

2.2. A despeito de mudancas pontuais que vem sendo realizadas, uma renovacado geral se faz
necessaria para que sejam adotadas solugdes mais modernas e eficientes, como caixas acusticas
direcionais e processadores de audio micro controlados capazes de melhorar o som de uma forma
muito superior do que seria possivel com o atual sistema e, dessa forma, possibilitando a adequacdo
do ambiente a padr&es internacionais de inteligibilidade para voz em cortes e parlamentos.

2.3. Esses sistemas deverdo possuir trés aspectos técnicos principais: (i) a captacdo e
processamento dos sinais de dudio e video dos Auditdrios; (ii) o reforgo sonoro desses ambientes (iii)
e a transmissdo dos sinais de dudio e video para a TV/Radio Assembleia.

2.4, Os itens objetos deste Termo de Referéncia restaram fracassados no Pregdo Eletronico n2
09/2022.

3. DO CRITERIO DE JULGAMENTO

1.1 O critério de julgamento adotado sera do tipo MENOR PRECO POR ITEM, de modo a evitar a
restricdo ao cardter competitivo do procedimento.

3.1. A proposta devera indicar um ou mais modelo(s) e marca(s) do produto a ser oferecido, de
modo a individualizar o objeto, vedada a indicacdo da expressdo “ou similar”, “ou equivalente”,
“marca de referéncia”, etc., que sdo usadas pela Administracdo na descricdo dos itens para licitacdo

apenas como critério de afericdo de qualidade.

4. DOS PRAZOS E DAS CONDICOES DE ENTREGA, VALIDADE E RECEBIMENTO

4.1. A Empresa Contratada devera proceder a entrega dos produtos objeto deste Termo de
Referéncia, na quantidade solicitada pela Administracdo, no prazo maximo de 30 (trinta) dias uteis, a
contar do dia subsequente ao do pedido formal de fornecimento — recebimento da Nota de Empenho.

4.1.1 Somente em casos excepcionais, devidamente comprovados, poderd ser concedida
prorrogacao dos prazos descritos nesta clausula.
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4.1.2 A justificativa com a solicitacdo de prorrogacao, contendo o novo prazo para entrega, devera
ser entregue formalmente a Contratante com, pelo menos, 48 (quarenta e oito) horas para vencer o
prazo inicial, ficando a critério desta a aceitagao.

4.2. A entrega dos itens deverd ser realizada no ALMOXARIFADO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, localizado na Praga 7 de Setembro, s/n?, Cidade Alta,
Natal/RN, no horério das 08h as 14h de segunda a sexta-feira, exceto nos feriados e dias facultativos,
correndo por conta da Contratada todas as despesas de embalagem, seguro, transporte, tributos,
encargos trabalhistas e previdencidrios decorrentes do fornecimento.

4.2.1. Todos os itens devem ser entregues em perfeito estado, sem amassados, em embalagens
que garantam a sua integridade fisica, nas condi¢cbes e temperatura indicados pelo fabricante,
separados por lote.

4.3. O recebimento do material ndo exclui a responsabilidade administrativa, civil e penal da
empresa por problemas causados durante o uso dos itens adquiridos, nem exclui a responsabilidade
da Contratada pelo perfeito desempenho do objeto fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer
irregularidades detectadas quando de sua utilizagdo.

4.4, Os bens serdo rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacoes constantes neste Termo de Referéncia ou quando se verificar a falta de qualidade ou
de seguranca, devendo ser substituidos no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar da notificacdo
da Contratada, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

4.4.1. No caso de impossibilidade de entrega do(s) modelo(s) e marca(s) indicados na proposta,
a Contratada devera, no prazo de 2 (dois) dias tteis, a contar do pedido de fornecimento, requerer
a substituicdo com a devida justificativa a Contratante, a quem cabera a decisdo.

4.4.2. No caso do subitem anterior, podera ser exigida amostra a fim de comprovar a qualidade do
produto.

4.5. Os custos de substituicdao de itens rejeitados correrdo exclusivamente as expensas da
Contratada, sendo vedado a fiscalizagcdo se responsabilizar pelo encaminhamento dos bens rejeitados.

4.6. Os itens deverdo apresentar a embalagem em perfeito estado (em embalagem original
integra, com lacre de seguranca, sem aderéncia ao produto e sem umidade), nas condi¢des de
temperatura exigida no rétulo. Todos os dados devem estar em lingua portuguesa. No ato de entrega
serd observado, para o bem que assim o exija, o devido registro no 6rgdao competente, bem como, a
adequacdo técnica as normas estabelecidas pelos 6rgaos competentes, no que couber.

4.7. Relativamente ao disposto nesta cldusula, aplicam-se subsidiariamente, no que couber, as
disposicbes da Lei n2 8.078/1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor.

4.8. Para efeitos de verificagdo da conformidade dos objetos que porventura forem adquiridos, a
Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, através do setor competente, realizara, ao
final de cada etapa da entrega dos bens, o seu recebimento através do responsdvel pelo
acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, nos seguintes prazos:

a) provisoriamente, no ato da entrega;
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b) definitivamente, mediante atesto da respectiva nota fiscal, em conjunto com o recibo de que trata
oart. 73, § 19, in fine, da Lei n 8.666/1993.

4.9. A liquidacdo do que fora contratado sera processada mediante o atesto referido no subitem
anterior, alinea b, em até 5 (cinco) dias Uteis apds sua realizacdo.

4.10. A garantia dos bens serd de responsabilidade da empresa Contratada, devendo ser
observada e repassada a garantia fixada na descri¢do do item e/ou a do fabricante, a contar o prazo
da entrega do material.

5. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAGAO DA EXECUGCAO

5.1. Os servidores Saron Maracaja Canuto, matricula 206.239-9, e Dilvan Franga de Oliveira,
matricula 203.127-2, fiscalizardo o contrato resultante deste Termo de Referéncia e registrardo todas
as ocorréncias e deficiéncias em relatério, cuja cépia sera encaminhada a Contratada, objetivando a
imediata correcdo das irregularidades apontadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel
cumprimento das cldusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do Art. 67 da Lei n?
8.666/1993.

5.2. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execug¢do do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da execugdo do objeto e da alocagdo dos recursos necessarios, de forma a assegurar o
seu perfeito cumprimento.

6. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

6.1. Além das obrigacdes resultantes da aplicacdo da Lei n° 8.666/1993, a CONTRATADA devera
ainda:

6.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condicGes, conforme especificacdes, prazo e local
constantes neste Termo de Referéncia, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as
indicacdes referentes a: marca, fabricante, modelo, procedéncia e prazo de garantia e/ou validade;

6.1.2. Manter os dados de contato e representacdo devidamente atualizados perante a
Contratante, em especial aqueles relativos ao preposto e aos enderecos fisico e eletrénico;

6.1.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12,
13 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078/1990);

6.1.4. Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste termo de referéncia, o
objeto com avarias ou defeitos;

6.1.5. Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas que antecede a data
da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovagao;

6.1.6. Manter, durante toda a execu¢do do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagdo;

6.1.7. Indicar preposto para representa-la durante a execugao do contrato;
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6.1.8. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio Grande do Norte ou a terceiros em razao de agdao ou omissao, dolosa ou culposa, sua ou
dos seus prepostos, independentemente de outras cominagdes contratuais ou legais a que estiver
sujeita.

7. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

7.1. Além das obrigacdes resultantes da observancia da Lei n2 8.666/1993, a CONTRATANTE
deverd ainda:

7.1.1. Emitir a Nota de Empenho;

7.1.2. Receber o objeto no prazo e condi¢Ges estabelecidas no Termo de Referéncia, no Edital e no
Contrato;

7.1.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificacGes constantes do Termo de Referéncia e da proposta comercial,
para fins de aceitacdo e recebimento definitivo;

7.1.4. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfei¢des, falhas ou irregularidades verificadas
no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido

7.1.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da Contratada, através de
comissdo/servidor especialmente designado;

7.1.6. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo e forma estabelecidos no Termo de Referéncia.

7.2. A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados a execugdo do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

8. DAS CONDIGCOES E PRAZO DE PAGAMENTO

8.1. O pagamento sera realizado em até 30 (trinta) dias a contar do atesto da Nota Fiscal, ou no
caso de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 24, no prazo de
05 (cinco) dias uteis, contados da apresentacdo da fatura, salvo quando houver pendéncia de
liguidacdo de qualquer obrigacdo financeira que for imposta a CONTRATADA, em virtude de
penalidade ou inadimpléncia, depois de entregues os materiais adquiridos, por meio de depdsito em
conta corrente, mediante Ordem Bancaria.

8.2. A Nota Fiscal devera ser apresentada devidamente preenchida e discriminada, em nome da
Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, CNPJ n2 08.493.371/0001-64.

8.3. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, ela
serd devolvida pelo gestor a contratada e o pagamento ficara pendente até que ele providencie as
medidas saneadoras. Nessa hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a regulariza¢do da
situagdo ou reapresentagao do documento fiscal, ndo acarretando qualquer 6nus para a Assembleia
Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte.
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9. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

9.1. A dotagdo orgcamentaria devera ser informada pela Coordenadoria de Planejamento e de
Execucdo Orcamentdria e Financeira da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, em
momento oportuno, apds a realizacdo de pesquisa mercadoldgica.

10. DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

10.1. Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n? 8.666/1993 e da Lei n? 10.520/2002, a
Contratada que:

10.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obriga¢cbes assumidas em decorréncia da
contratagao;

10.1.2. ensejar o retardamento da execugdo do objeto;
10.1.3. fraudar na execugdo do contrato;

10.1.4. comportar-se de modo inidéneo;

10.1.5. cometer fraude fiscal;

10.1.6. nao mantiver a proposta.

10.2. A Contratada que cometer qualquer das infragdes discriminadas no subitem acima ficara
sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes san¢des:

10.2.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos
significativos para a Contratante;

10.2.2. Multa moratdria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor
da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;

10.2.3. Multa compensatoria de 10 a 20% (dez a vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecucao total do objeto;

10.2.4. Em caso de inexecug¢do parcial, a multa compensatéria, no mesmo percentual do subitem
acima, sera aplicada de forma proporcional a obrigacao inadimplida;

10.2.5. Suspensdao de licitar e impedimento de contratar com o 6érgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracdao Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até 2
(dois) anos;

10.2.6. Impedimento de licitar e contratar com o estado do Rio Grande do Norte pelo prazo de até 5
(cinco) anos;

10.2.7. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuizos causados.
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10.3. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Il e IV da Lei n? 8.666/1993, as empresas
ou profissionais que:

10.3.1. Tenham sofrido condenacao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

10.3.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;

10.3.3. Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracao em virtude de atos
ilicitos praticados.

10.4. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo
que assegurara o contraditdrio e aampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto
na Lei n2 8.666/1993, e subsidiariamente a Lei Complementar n2 303/2005.

10.5. A autoridade competente, na aplicacdo das sangles, levard em consideragao a gravidade da
conduta do infrator, o cardter educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo,
observado o principio da proporcionalidade.

11. DA QUALIFICAGAO TECNICA

11.1. O licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar deve apresentar, pelo menos, 1
(um) Atestado de Capacidade Técnica, fornecido exclusivamente em nome da empresa, expedido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprove o fornecimento de produtos compativeis
em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto deste Termo de Referéncia.

Natal/RN, 19 de Outubro de 2023.

GIUSEPPE ROSADO DIOGENES PAIVA
Coordenador de Infraestrutura e Apoio Logistico
Mat.: 200.980-3

DILVAN FRANCA DE OLIVEIRA
Chefe do Nucleo de Telecomunicagées e Audiovisual
Mat.: 203.127-2
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ANEXO A

ESPECIFICACOES TECNICAS

CARACTERISTICAS TECNICAS DOS EQUIPAMENTOS DE AUDIO (REFORCO SONORO)
[A01] CONSOLE DE AUDIO DIGITAL COM 32 ENTRADAS, 16 SAIDAS.......cocoiiieieiiiiierieiisisisesisseneninas

01

[E)Z] CONSOLE DE AUDIO DIGITAL COM 16 CANAIS DE ENTRADAS, 16 SAIDAS .......cccevvvevrrereererreennnn.
02 [A03] INTERFACE DE COMUNICAGAO VIA PROTOCOLO
DANTE.....iiiiiiiiiiiiiiiiicre e, 03

[A04] INTERFACE DE AUDIO PARA CONSOLE DIGITAL COM 16 ENTRADAS, 8 SAIDAS E
COMUNICAGAO VIA PROTOCOLO DANTE ....vovveveveteteieteteteieiesesseses st s s s s s sesesenas 04

[AO5] PROCESSADOR DE AUDIO DIGITAL......cucuiucveieiieececieteteeesessaese e sesess st s s s asaeaesessnans 05

[A06] AMPLIFICADOR DE AUDIO COM DOIS CANAIS DE 275 W RMS EM 8Q POR CANAL........ 06
[A07] AMPLIFICADOR DE AUDIO COM DOIS CANAIS DE 475 W RMS EM 8Q POR CANAL........ 07
[A0O8] AMPLIFICADOR DE AUDIO COM QUATRO CANAIS DE 150 W RMS EM 8Q POR CANAL . 08
[A09] AMPLIFICADOR DE AUDIO COM QUATRO CANAIS DE 200 W RMS EM 8Q POR CANAL . 09

[A10] CAIXA ACUSTICA PASSIVA DO TIPO LINE ARRAY COMPACTA DE 200W RMS................. 10

[A11] CAIXA ACUSTICA PASSIVA DO TIPO LINE ARRAY DE COLUNA COM 100 W RMS E SUPORTE DE
PAREDE ARTICULADO ... es s es e es st se s es s e seseee e 11

[A12] CAIXA ACUSTICA PASSIVA DO TIPO LINE ARRAY DE COLUNA COM 200W RMS E SUPORTE DE
PAREDE ARTICULADO ..ot seee s e s ssesesesesese s esseesseesesesesesasessseeseseseneses 12

[A13] CAIXA ACUSTICA ATIVA DO TIPO POINT SOURCE COM 700W RMS ........cvveeereeeenene. 13

[A14] CAIXA ACUSTICA PASSIVA DO TIPO SUBWOOFER COM ALTO FALANTE DE 8 POLEGADAS E 250
W RIVIS oottt s e e e e s s e eseee e s eees e sese s ee s eseeeseseseseseseseeeseeseeeseeesaneneseneees 14

[A15] CAIXA ACUSTICA ATIVA DO TIPO SUBWOOFER COM ALTO FALANTE DE 12 POLEGADAS E 800W
RIVIS ettt eee e e e s e e s e s e s ee s e s e s et s s e s ees et eeseee e ee e r e s enene 15

[A16] KIT DE MICROFONE PARA BATERIA ....coveoeeeeeteeeeeeeeseeeseeeeseeeseseeeseseseeessesesesesesssesensens 16

[AL7] MULTICABO 6 VIAS ..o eeeeeeeeeeeee e ssesseeeseeesesesese e ssesseesseee s s ssesseseseseses 17

[A18] INTERFACE DE GRAVACAO DE AUDIO COM 2 ENTRADAS E 4 SAIDAS .....cvvoeerrerenene. 18

[A19] PLUGUE P10 (%) MONO (TS)seueurerseessusssssesssnsssessessseessssssssesesessasssssssssssssessssssssesssssssssessssssssassens
19

CARACTERISTICAS TECNICAS DOS EQUIPAMENTOS DE VIDEO (BROADCASTING)
[VO1] CABO COAXIAL CRISTAL FLEXIVEL 6MM 75 OHMS 95%

COBRE. ...c.iititiiieieiiseeesrseeisersessessneneanns 20
[V02] CONVERSOR OPTICO PARA SDI COM MODULO OPTICO SFP 3G ..ot 21
[VO3] SMART TV LED 55” 4K BORDA INFINITA, DOLBY ATMOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL ... 22
[VO4] SWITCH DE MATRIZ 8X8 AK HDM I ...t eeeeeeeeeeeeeeee e ensenen s 23
[VO5] TELA DE PROJECAO RETRATIL DE 119 POLEGADAS COM ACIONAMENTO POR CONTROLE
REIMIOTO ..ttt ettt e st s et et et eese st es et e s et eseeee et eeeeeeeesenenenannanas 24

CARACTERISTICAS TECNICAS DOS EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO



DIVISAO DE LICITACOES/ALRN
Proc. 1.286/2023

Fls.
Rub.
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Anexo Administrativo - Rua Jundiai, 481 - Tirol - Natal/RN
[101] MESA DE ILUMINAGAO DIMIX 512 ...ttt 26
[102] COBE LED 200W COM AJUSTE DE TEMPERATURA DE COR (3200K / 5600K).......ccuveeenu.... 27
[103] PAR LED SLIM 100W 60 LED’S 3W RGB 3INI TRILED ....eeeeeiiiieeeeieee et 28
[104] GARRA DE ALUMINIO PARA FIXACAO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO.................. 29

CARACTERISTICAS TECNICAS DOS EQUIPAMENTOS DE REDE E ENERGIA

[RO1] CORDAO OPTICO (PATCH CORD OPTICO) DUPLEX SM (MONOMODO) LC-SPC/LC-SPC 2,5
IVIETROS ... veeeeeeeeeeee e eeee s eeesesesesese s e esseee e sesesesesees s eseseseseseseseee s eeseesesesesesesereeeseeseseseneses 31

[RO2] BANDEJA TELESCOPICA PARA RACK 1U 19 POL
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CARACTERISTICAS TECNICAS DOS EQUIPAMENTOS DE AUDIO (REFORGO SONORO)
[A01] CONSOLE DE AUDIO DIGITAL COM 32 ENTRADAS, 16 SAIDAS

a.

b
C.
d.
e

-

ol

2 T o 3 3

t.
u.
V.

33 faders motorizados (32 canais + 1 master).

48 canais de entrada de mixagem (40 monos + 2 estéreos + 2 return).

20 buses auxiliares (8 monos + 6 estéreo) + estéreo + Sub.

8 grupos DCA com Roll-out.

32 entradas XLR analdgicas / TRS mic combo / Line input + 2 entradas analdgicas RCA estéreo
em linha.

16 saidas XLR analdgicas.

Gravagdo e Reproducdo de até 34 canais via USB 2.0 + 2 canais de um dispositivo de
armazenamento USB.

1 slot de expansao para cartdo de interface de dudio NY64-D.

Processadores de bordo — DSP: 8 efeitos + 10 GEQ.

Dimensdes (AxLxP): 22,5 x 86,6 x 59,9 cm.

Taxa de amostragem Interno: 48 kHz.

Consumo de energia: 120 W.

. N-Série Estudio de Mixagem Digital: Placa de expansao, pedal (FC5).

Faixa de temperatura operacional: 0 — 40 °C

Atraso no sinal: Menos de 2,6 ms, INPUT para OMNI OUT, Fs = 48 kHz.

Fader: 100 mm motorizado, Resolugao = 10 bits, +10 dB a —138 dB, —e= dB todos os faders.
Distorcao Harmonica Total: Menos de 0,05% 20 Hz — 20 kHz @ + 4 dBu em 600 Q, INPUT para
OMNI OUT, ganho de entrada = min. (Medido com um filtro de —18 dB / oitava a 80 kHz).
Resposta de frequéncia: +0,5, —1,5 dB 20 Hz — 20 kHz, consulte saida de +4 dBu a 1kHz, INPUT
para OMNI OUT.

Faixa dinamica: 110 dB tip., Conversor DA, 107 dB tip., INPUT para OMNI OUT, ganho de
entrada = min.

Peso: 20 Kg.

Garantia minima de 12 (doze) meses fornecida pelo fabricante.

Marca e modelo de referéncia: Yamaha TF5 .

[A02] CONSOLE DE AUDIO DIGITAL COM 16 CANAIS DE ENTRADAS, 16 SAIDAS

a.

b
C.
d.
e

—h

17 faders motorizados (16 canais + 1 master).

40 canais de entrada de mixagem (32 monos + 2 estéreos+ 2 return).

20 buses auxiliares (8 monos + 6 estéreos) + estéreo + Sub.

8 grupos DCA com Roll-out.

16 entradas XLR analdgicas / TRS mic combo / Line input + 2 entradas analdgicas RCA estéreo
em linha.

16 saidas XLR analdgicas.

Gravacdo e Reproducdo de até 34 canais via USB 2.0 + 2 canais de um dispositivo de
armazenamento USB.

1 slot de expansdo para cartdo de interface de dudio NY64-D.

Processadores de bordo — DSP: 8 efeitos + 10 GEQ.

Taxa de amostragem Interno: 48 kHz.
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Consumo de energia: 100 W.
N-Série Estudio de Mixagem Digital: Kit de montagem em rack RK5014, placa de expansao,
interruptor de pé (FC5).

. Faixa de temperatura operacional: 0 - 40 °C.

Atraso no sinal: Menos de 2,6 ms, INPUT para OMNI OUT, Fs = 48 kHz.

Fader: 100 mm motorizado, Resolugao = 10 bits, +10 dB a —138 dB, —e= dB todos os faders.
Distorcao Harmonica Total: Menos de 0,05% 20 Hz — 20 kHz @ + 4 dBu em 600 Q, INPUT para
OMNI OUT, ganho de entrada = min. (Medido com um filtro de —18 dB / oitava a 80 kHz).
Resposta de frequéncia: +0,5, —1,5 dB 20 Hz — 20 kHz, consulte saida de +4 dBu a 1kHz, INPUT
para OMNI OUT.

Faixa dinamica: 110 dB tip., Conversor DA, 107 dB tip., INPUT para OMNI OUT, ganho de
entrada = min.

Dimensdes (AxLxP):22,5x 51 x59,9 cm.

Peso: 13,5 Kg.

Garantia minima de 12 (doze) meses fornecida pelo fabricante.

Marca e modelo de referéncia: Yamaha TF1

[A03] INTERFACE DE COMUNICAGAO VIA PROTOCOLO DANTE

a.

Acompanhada de placa de expansao Yamaha Dante NY64D para Linha TF-Séries.

[A04] INTERFACE DE AUDIO PARA CONSOLE DIGITAL COM 16 ENTRADAS, 8 SAIDAS E COMUNICAGAO
VIA PROTOCOLO DANTE

a.
b.

@ 0o

ol

T o0 3 3

Taxa de amostragem: 44.1 kHz ou 48 kHz.

Atraso de sinal: menos de 3ms de ENTRADA para SAIDA, conecte-se com TF5 e NY64-D usando
Dante, Laténcia de Recepc¢do Dante definida para 0,25ms (uma via), Fs = 48kHz.

Distor¢do Harmonica Total (TDH): Menos de 0,1% + 4dBu @ 20Hz-20kHz em 600Q), Ganho = +
66dB / Menos de 0,05% + 4dBU @ 20Hz-20kHz em 600Q, Ganho = -6dB, ENTRADA para SAIDA,
Fs =44,1 kHz, 48kHz.

Resposta de frequéncia: 20Hz - 20kHz (+0,5, -1,5dB).

Faixa dinamica: 108 dB, INPUT para OUTPUT, Ganho = -6dB / 112 dB, Conversor DA.

Canais de entrada: 16.

Ganho de entrada + 66dB -6dB.

Carga de impedancia real: 7.5 kOhms.

Tensdao nominal: 50-6000 para microfones e 6000 Lines.

Nivel de entrada Sensibilidade * 1 -82dBu (61.6uV) -10dBu (245mV) Nominal -62dBu
(0.616mV) + 10dBu (2.45V) Max. antes de clipe -42dBu (6.16mV) + 30dBu (24.5V).

Conector Combo Jack (XLR-3 ou TRS P10).

Canais de saida: 8.

. Impedancia real da fonte: 5 Ohms.

Para uso com Nominal Linhas: 600 Ohms.
Nivel de saida Nominal + 4dBu (1,23 V) Max. antes de clipe + 24dBu (12.3V).
Conector: tipo XLR-3-32 * (1).
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Entrada e saida digital: terminal primadrio e secundario.
Formato Dante.

Comprimento de dados 24bit ou 32bit / Nivel 1000BASE-T.
Conector: Cat5e Ethercon.

Dimensdes (A x L x P): 88 x 480 x 364 mm.

Peso: 5,7 Kg.

. Garantia minima de 12 (doze) meses fornecida pelo fabricante

Marca e modelo de referéncia: Yamaha Tio1608-D ou equivalente técnico de qualidade similar
ou superior.

[A05] PROCESSADOR DE AUDIO DIGITAL

a.

b.
C.
d

> @ ™o

ol
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Resposta de frequéncia: 20 Hz a 20 kHz +/- 0,5 dB.

Taxa de amostragem: 48 kHz.

Intervalo dindmico A/D: 112 dB ponderagdo A, 110 dB n3o ponderado.

Intervalo dindmico tipo IV: 123 dB com material transiente, ponderacgdo A, 22 kHz BW; 121 dB
com material transiente, ndo ponderado, 22 kHz BW; 115 dB tipico com material do programa,
ponderagdo A, 22 kHz BW.

Comprimento do delay de entrada: 100 ms.

Delay de alinhamento: 10 ms por canal (60 ms total).

Intervalo dinamico: >110 dB ponderagao A, >107 dB ndo ponderado.

THD (distorgao harmonica total) mais ruido: 0.003% tipico em +4 dBu, 1 kHz, ganho de entrada
0 dB.

Conectores de entrada: (2) entradas de linha fémea XLR. (1) entrada de microfone fémea XLR
RTA.

Tipo de entrada: Balanceado eletronicamente/filtro RF.

Impedancia de entrada: >50 kOhm.

Conversor A/D Sistema de conversdo dbx Type IV™.

. CMRR: > 45 dB.

Poténcia de pré-amplificador de microfone controlado remotamente: +15VDC (RTA)

Ruido de entrada equivalente (EIN) do pré-amplificador do microfone: < -117 dB, 22 Hz a 22
kHz, 150 ohm (RTA).

Saida: (6) Saidas de linha.

Conectores de saida: Macho XLR.

Tipo de saida: Balanceado eletronicamente/filtro RF.

Impedancia de saida: 120 Q.

Saida max.+20 dBu.

Tens3o de funcionamento: 100-120 VAC 50/60 Hz — EU.

Consumo de energia: 22 W.

Dimensdes (Ax P xL): 4,4cm x 14,6 cm x 48,26 cm.

Peso: 2,4 kg.

Garantia minima: 12 meses fornecida pelo fabricante.

Marca/Modelo de Referéncia: DBX DriveRack® PA2 ou equivalente técnico de qualidade
similar ou superior.
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[A06] AMPLIFICADOR DE AUDIO COM DOIS CANAIS DE 275 W RMS EM 8Q POR CANAL

a.

S@®@ &0 o o0 T

.33.__7T‘._'._'

Quantidade de canais: 2.

Sensibilidade: 1.4V.

Poténcia nominal de saida (por canal): 700W 2Q, 500W 4Q, 275W 8Q.

Relagdo sinal-ruido (abaixo da poténcia nominal de 1 kHz a 8 ohms): 100 dB (ponderagdo-A).
Distorgao harmonica total (THD): < 0.5%.

Fator de amortecimento: >500.

Resposta de frequéncia (em 1W, 20 Hz - 20 kHz): + 0 dB, -1 dB.

Crosstalk (abaixo da poténcia nominal) 20 Hz a 1 kHz: >70 dB.

Impedancia de entrada (nominal): 20k ohms balanceado, 10k ohms n&o balanceado.
Dimensdes (Ax Lx P): 88,9 x 482,6 x 311,15 mm.

Peso: 8.4 kg.

Conector de alimentacgao IEC: 15A.

Garantia minima de 12 (doze) meses fornecida pelo fabricante.

Marca e modelo de referéncia: Crown CDi 1000, Crown XTi 1002 ou equivalente técnico de
qualidade similar ou superior.

[A07] AMPLIFICADOR DE AUDIO COM DOIS CANAIS DE 475 W RMS EM 8Q POR CANAL

a.

S @ o a0 T
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Quantidade de canais: 2.

Sensibilidade: 1.4V.

Poténcia nominal de saida (por canal): 1000W 2Q, 800W 4Q, 475W 8Q.

Relagdo sinal-ruido (abaixo da poténcia nominal de 1 kHz a 8 ohms): 100 dB (ponderagdo A).
Distorcdo harmonica total (THD): < 0.5%.

Fator de amortecimento: >500.

Resposta de frequéncia (em 1W, 20 Hz - 20 kHz): + 0 dB, -1 dB.

Crosstalk (abaixo da poténcia nominal) 20 Hz a 1 kHz: >70 dB.

Impedancia de entrada (nominal): 20k ohms balanceado, 10k ohms n&do balanceado.
Dimensodes (A x Lx P): 88,9 mm x 482,6 mm x 311,15 mm.

Peso: 8,4 kg.

Conector de alimentagao IEC: 152,

. Garantia minima de 12 (doze) meses fornecida pelo fabricante.

Marca e modelo de referéncia: Crown CDi 2000, Crown XTi 2002 ou equivalente técnico de
qualidade similar ou superior.

[A08] AMPLIFICADOR DE AUDIO COM QUATRO CANAIS DE 150 W RMS EM 8Q POR CANAL

a.

S o o o0 T

Poténcia de saida: 4x 150W em 8 Ohms, 4x 300w em 4 Ohms e 2x 600W em 8 Ohms no modo
bridge.

Eficiéncia superior a 90%.

Resposta de frequéncia: 20 Hz a 20 KHz, 1 W 8 Ohms.

Impedancia de entrada: estéreo 20K / mono 10K.

Fator de amortecimento: 400 de 20 a 200 Hz.

Possui 4 leds amarelos indicadores de limiter, 4 leds verdes indicadores de sinal, 4 leds (bicolor)
indicadores de operacao e 8 leds amarelos indicadores de filtro.
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Possui 4x potencidmetros controladores de nivel, 1 chave de acionamento liga/desliga, 4
chaves de acionamento de filtro e 4 chaves de selegao de filtro.

Conectores de entrada: 4x XLR Fémea balanceadas eletronicamente.

Tensdo de operacdo: Bivolt selecionavel 220v/127v.

Conectores de saida: 4x Speakon NLAMD e 2 X Euroblock.

Controle: 3x chave de link/bridge.

Dimensdes: 44 x 482 x 300 mm.

. Peso: 8 Kg.

Garantia minima de 12 (doze) meses fornecida pelo fabricante.
Marca e modelo de referéncia: DB Series QS 1200 Slim ou equivalente técnico de qualidade
similar ou superior.

[A09] AMPLIFICADOR DE AUDIO COM QUATRO CANAIS DE 200 W RMS EM 8Q POR CANAL

a.

-~ o o o0 T
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Poténcia de saida: 4x 200W em 8 Ohms e 4x 400W em 4 Ohms e 2x 800W em 8 Ohms no modo
bridge.

Eficiéncia superior a 90%.

Resposta de frequéncia: 20 Hz a 20 KHz, 1 W 8 Ohms.

Impedancia de entrada: estéreo 20K / mono 10K.

Fator de amortecimento: 400 de 20 a 200 Hz.

Possui 4 leds amarelos indicadores de limiter, 4 leds verdes indicadores de sinal, 4 leds (bicolor)
indicadores de operacao e 8 leds amarelos indicadores de filtro.

Possui 4x potencidémetros controladores de nivel, 1 chave de acionamento liga/desliga, 4
chaves de acionamento de filtro e 4 chaves de selegao de filtro.

Conectores de entrada: 4x XLR Fémea balanceadas eletronicamente.

Tensdo de operacdo: Bivolt selecionavel 220 V/127 V.

Conectores de saida: 4x Speakon NLAMD e 2 X Euroblock.

Controle: 3x chave de link/bridge.

Dimensdes: 44 x 482 x 300 mm.

. Peso: 8 Kg.

Garantia minima de 12 (doze) fornecida pelo fabricante.
Marca e modelo de referéncia: DB Series QS 1600 Slim ou equivalente técnico de qualidade
similar ou superior.

[A10] CAIXA ACUSTICA PASSIVA DO TIPO LINE ARRAY COMPACTA DE 200W RMS

a.

S @ o o o0 T

Resposta de frequéncia (+-3dB): 70 Hz a 21,5 kHz.

Poténcia: 200 W AES.

SPL: 95dB (@ 1w, 1m).

SPL Max.: 118dB.

Impedancia Nominal: 8 Ohms.

Corte Min. frequéncia (L-Riley 24dB): 75 Hz.

Corte recomendado (L-Riley 24dB): 110 Hz.

Cobertura Horizontal: 160°.

Transdutores: 1 x Alto Falantes 6" Neo - 18 Sound OEM, 1 x Driver Neodimiun -18 Sound OEM.
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Estrutura metdlica com corte a laser, pintura eletrostatica com pino de travamento
confeccionado em ago inox.

Dimensodes (L x H x P): 350 x 190 x 270 mm.

Pintura texturizada em poliuretano (PU) na cor preta.

. Peso mdaximo: 9,5 Kg.

Conexao: Speakon® 4 Polos.

Garantia minima: 12 meses fornecida pelo fabricante.

Marca e modelo de referéncia: DB Tecnologia Line Piccolo 6” ou equivalente técnico de
qualidade similar ou superior.

[A11] CAIXA ACUSTICA PASSIVA DO TIPO LINE ARRAY DE COLUNA COM 100 W RMS E SUPORTE DE
PAREDE ARTICULADO

a.
b.
C.
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Componentes: 8 alto-falantes full range de 50 mm (2”).

Faixa de frequéncia: (-10 dB): 80 Hz a 20 kHz.

Padrdo de cobertura: Vertical 20° (1,5 kHz - 16 kHz, £10°); horizontal 150° (média, 1 kHz — 4
kHz, £20°).

Sensibilidade (2,83 Vem 1 m): 93 dB (modo fala, 2 kHz a 14 kHz); 89 dB (modo musica, 300 Hz
a 18 kHz).

Impedancia nominal: 8 ohms (em modo Thru).

Poténcia: 100 W RMS.

SPL max. (modo Fala): 115 dB cont. média (pico de 121).

SPL max. (modo Musica): 111 dB cont. média (pico de 117).

70V/100V taps do transformador: 60W RMS, 30W RMS, 15W RMS (7,5W RMS em 70 V
apenas), e 8Q thru, por interruptor.

Capacidade externa: classificado como IP-55, por IEC529, quando instalado com capa de painel
opcional MTC-PC2. ASTM G385 resistente a raios UV, umidade e 200 horas de acido, ar, sal e
spray.

Pontos de insercdo: 10 pontos de insercdo para suporte giratério (pan) M6 / inclinagdo no
painel traseiro.

Dimensdes (Ax Lx P): 528 x 99 x 153 mm.

. Peso liquido: 4,1 kg.

Garantia minima de 12 (doze) meses fornecida pelo fabricante.

Acessorios inclusos: suporte giratério (pan)/suporte de montagem em parede.

Marca e modelo de referéncia: JBL CBT 50LA-1 ou equivalente técnico de qualidade similar ou
superior.

[A12] CAIXA ACUSTICA PASSIVA DO TIPO LINE ARRAY DE COLUNA COM 200W RMS E SUPORTE DE
PAREDE ARTICULADO

a.

b
c.
d.
e

Componentes: 16 alto-falantes full range de 50 mm (2”).

Faixa de frequéncia: (-10 dB): 80 Hz a 20 kHz.

Cobertura vertical (modo estreito): 15° (2 kHz a 16 kHz) (+10°).
Cobertura vertical (modo amplo): 40° (1 kHz a 16 kHz) (+10°).
Cobertura vertical (horizontal): 150° (ave, 1 kHz a 4 kHz, (x20°).
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f. Sensibilidade (2,83 V em 1 m) Estreito: (modo fala) 96 dB (2 kHz a 14 kHz); (modo musica) 93
dB (300 Hz a 18 kHz).

g. Sensibilidade (2,83V em 1 m) Amplo: (modo fala) 93 dB (2 kHz a 14 kHz); (modo musica) 93 dB
(300 Hz a 18 kHz).

h. Impedancia nominal: 8 ohms (em modo Thru).

i. Poténcia: 200W RMS.

j. SPL max. Estreito: (modo fala) 121 dB ave cont. (127 pico); (modo musica) 118 dB ave cont.
(124 pico).

k. SPL max. Amplo: (modo fala) 118 dB ave cont. (124 pico); (modo musica) 115 dB ave cont. (121
pico).

.  70V/100 V taps do transformador: 120W RMS, 60W RMS, 30W RMS (15W RMS em 70 V
apenas), e 8Q thru, por interruptor.

m. Capacidade externa: classificado IP-55, por IEC529, quando instalado com capa de painel

opcional MTC-PC2. ASTM G85 resistente a raios UV, umidade e 200 horas de 4acido, ar, sal e

spray.

Pontos de insercdo: 18 pontos de inser¢do M6 no verso do painel.

Dimensdes (A x L x P): 1000 x 98,5 x 153 mm.

Peso liquido: 7,2 kg.

Acessorios inclusos: suporte giratorio (pan)/suporte de montagem em parede

S~ a2 7T OS>

Garantia minima de 12 (doze) meses fornecida pelo fabricante.

v

Marca e modelo de referéncia: JBL CBT 100LA-1 ou equivalente técnico de qualidade similar
ou superior.

[A13] CAIXA ACUSTICA ATIVA DO TIPO POINT SOURCE COM 700W RMS
a. Caixa acustica full range bi amplificada 8” de 2- vias (bass-reflex).

b. Faixa de frequéncia (-10dB): 57 Hz - 20 kHz.

c. Cobertura nominal: 90° horizontal e 60° vertical.

d. Componentes: alto-falante de 8” com corneta de 2" e Im3 de ferrita; driver de compress3o de

1,75" com im3 de neodimio.

Crossover: FIR-X tuning™ (filtro FIR de fase linear).

Poténcia de saida: Dindmica de 1100 W (BF: 950W (AF: 150W) / Continua de 700W (BF: 600W

(AF: 100W).

g. Nivel maximo de saida (1m; no eixo): 130 dB de pressdo sonora.

h. Conectores de entrada/saida: ENTRADA: XLR-3-31 x1, SAIDA: P10 x2, SAIDA: PINO RCA x 2,
THRU: XLR 3-32 x 1 (paralela com ENTRADA 1), LINK DE SAIDA: XLR x 1.

i. Processadores: D-CONTOUR: FOH / PRINCIPAL, MONITOR, OFF.

j. Requisitos de poténcia: 100V - 240V, 50Hz / 60H.

Consumo de energia: 90W.

bl )

ol

Dispositivo de icamento: olhais M8 x 15mm (topo x2; traseira x1).
. Soquete para tripé: 35mm com recursos de 2 vias (0 ou 7 graus).

Dimensdes (L x A x P): 280 x 458 x 280 mm.

Peso liquido: 12,8 kg.

T o0 3 3

Material: ABS (acabamento em preto fosco).
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Garantia minima: 12 meses fornecida pelo fabricante.
Marca/Modelo de Referéncia: Yamaha DXR8, Yamaha DXR8 mkll ou equivalente técnico de
qualidade similar ou superior.

[A14] CAIXA ACUSTICA PASSIVA DO TIPO SUBWOOFER COM ALTO FALANTE DE 8 POLEGADAS E 250

W RMS

S 0O o o0 T W

Resposta de frequéncia (+-3dB): 40Hz - 120Hz.

Poténcia: 250W AES.

SPL: 99dB (@ 1w, 1m).

SPL Max.: 123dB.

Impedancia nominal: 8 Ohms.

Corte recomendado (L-Riley 24dB): 40 a 100Hz.
Transdutor: 1 x Alto Falante NEO 8" B&C Speakers OEM.
Dimensodes (L x H x P) — 275 x 465 x 545 mm.

Pintura texturizada em Poliuretano na cor preta.

Peso: 15 kg.

Conexao: Speakon® 4 Polos.

Garantia minima: 12 (doze) meses fornecida pelo fabricante.

. Marca e modelo de referéncia: DB Tecnologia Line Sub Piccolo 8-250 ou equivalente técnico

de qualidade similar ou superior.

[A15] CAIXA ACUSTICA ATIVA DO TIPO SUBWOOFER COM ALTO FALANTE DE 12 POLEGADAS E 800W

RMS

S @ 0 o 0 T W
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Subwoofer Ativo com alto falante de 12".

Tipo: Band-pass ativo.

Faixa de frequéncia: 47 a 160 Hz (-10 dB).

Nivel de pressdo sonora (SPL): 131 dB maximo.

Amplificador: Classe-D, 950 W dinamica, 600 W continuo.

Woofer: 12” (305 mm) cone woofer de 2,5" bobina e ima de ferrite.
Controles: Nivel, polaridade, LPF, D-XSUB, frente LED desativar, Power.
Conectores: 2 x XLR inputs.

2 x através de conectores XLR (em paralelo com as entradas).

1 x entrada de alimentacao AC.

Impedancia de entrada: 10 kOhms.

Sensibilidade de entrada: 1 dBu maximo, 11 centro dBu.

. Nivel de entrada: +24 DBu max.

Filtro Low-Pass: 80/100/120 Hz, 24 dB / oitava.

DSP D-XSUB: Normal, Boost, Xtended LF, Off.

Gabinete: Madeira com acabamento pintado de preto e 2 laterais alcas de metal.
Montagem: 1 x painel soquete de polo 35 mm Top.

Requisitos de alimentacdo: 100-240 VAC, 50/60 Hz.

Consumo de energia: 120 W (1/8 votos).

Dimensdes (L x A x P): 397 x 563 x 594 mm.
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Peso: 33 kg.
Marca e modelo de referéncia: Yamaha DXS12 MKII ou equivalente técnico de qualidade
similar ou superior.

[A16] KIT DE MICROFONE PARA BATERIA

a.

S @ o o 0 T
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Kit de microfones para bateria composto por 4 (quatro) microfones dindmicos para caixa e
tons, 1 (um) microfone dindmico para bumbo e 2 (dois) microfones condensadores para overs
de bateria.

Acompanha maleta de protecao.

Conector: XLR-3.

Microfones condensadores para overs de bateria:

Principio transdutor: microfone condensador pré-polarizado.

Padrao de captacdo: supercardioide.

Resposta de frequéncia: 40 a 20000 Hz.

Nivel maximo de pressdo sonora: 139 dB/SPL.

Sensibilidade em campo livre, sem carga (1kHz): 3 mV/Pa =-50dB (0 dB = 1 V/Pa).
Impedancia nominal: 50 Q.

Min. impedancia de terminagdo: 1000 Q.

Phantom power: 12 -52V /3 mA.

. Nivel de ruido equivalente: 24 dB(A).

Dimensdes: @ 20mm, L = 100mm.
Peso: 93 g.
Microfones dindmicos para bumbo de bateria:

Principio transdutor (microfone): dinamico.

Resposta de frequéncia: 20 a 16000 Hz.

Padrao de captagao: cardioide.

Sensibilidade em campo livre, sem carga (1kHz): 0,25 mV/Pa; (50 Hz) 0,9 mV/Pa.
Impedancia nominal: 350 Q.

Min. impedancia de terminag¢do: 1000 Q.

Dimensdes: @ 60 x 153 mm.

Peso: 318 g.

Microfones dindmicos para caixa e tons de bateria:

Resposta de frequéncia: 40 a 18000 Hz.

. Principio transdutor (microfone): dinamico.

. Peso: 60 g.

. Padrao de captacdo: cardioide.

. Sensibilidade em campo livre, sem carga (1kHz): 1,8 mV/Pa.
. Impedancia nominal: 350 Q.

Min. impedancia de terminag¢do: 1000 Q.

. Peso sem o cabo: 60 g.
. Dimensdes: @ 33 x 59 mm.

Marca e modelo de referéncia: Sennheiser E-600 Evolution Drum Set ou equivalente técnico
de qualidade similar ou superior.
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[A17] MULTICABO 6 VIAS

a.

S@®@ &0 o o0 T

Multicabo 6 vias para ligacBes/interligacdes de dudio.

Fabricado em liga de Cobre OFHC (Isento de Oxigénio).

Bitola de 0,20mm? (24 AWG), estanhado.

Vias na cor azul com numeragdo e revestimento da capa na cor preta.
Revestimento: PVC.

Didmetro: 11,7mm?.

Rolo com 100 m.

Marca/Modelo de referéncia: Santo Angelo SAS 06X24 ou equivalente técnico com

caracteristicas iguais ou superiores.

[A18] INTERFACE DE GRAVAGAO DE AUDIO COM 2 ENTRADAS E 4 SAIDAS

a.
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Interface de dudio USB-C de 2 entradas / 4 saidas.

USB 2.0 Tipo C (a caixa inclui Tipo C para C e Tipo C para A).

2 x pré-amplificadores de microfone SSL.

Pré- amplificadores de microfone -130,5 dBu Faixa de ganho EIN : 62 dB.
Nivel maximo de entrada de linha do instrumento: +15 dBu Nivel.

Nivel maximo de entrada de linha: +24 dBu.

Possui aprimoramento de cor analdgica, inspirado em consoles SSL cldssi

Cos.

2 saidas de fone de ouvido profissionais: mixagem de fones de ouvido independentes.

Faixa dindmica das saidas do monitor: 112 dB Nivel maximo de saida: + 12,5 dBu.

Saida (s) de fone de ouvido.
Faixa dindmica: 111 dB.
Saida maxima: +10 dBu.

. Conversores AD / DA AKM de 24 bits / 192 kHz.

Taxas de amostragem: 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192 kHz.

Saidas RCA adicionais ndao balanceadas para facil conexao com DJ Mixers
Entrada e saida MIDI.

Pacote de software SSL Production Pack.

Compatibilidade com Mac / PC.

Garantia minima de 12 (doze) meses fornecida pelo fabricante.

Marca/Modelo de referéncia: Solid State Logic SSL 2+ ou equivalente técnico com

caracteristicas iguais ou superiores.

[A19] PLUGUE P10 (%) MONO (TS)

a.
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Resisténcia de contato: depende do conector correspondente mQ.
Rigidez dielétrica: 1 kVdc.

Resisténcia de isolamento: > 2 GQ (inicial).

Corrente nominal por contato: depende do conector correspondente A.
Tensdo nominal: <50 V.

Diametro externo do cabo: 4 - 7 mm.

Vida: > 1000 ciclos de conexao.

Tamanho maximo do fio: 1 mm? (18 AWG).
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Cabeamento: contatos soldados.

Bucha: Poliacetal (POM) + PU.
Plagueamento de contato: 2 um Ni (Su).
Contatos de latdo (CuZn39Pb3).

. Inser¢do: poliamida (PA66).

Corpo confeccionado em zinco fundido sob pressdo (ZnAl4Cul) com galvanizacdo em niquel.
Poliacetal de alivio de tensdo (POM).

Padrdo de conformidade: IEC 60603-11 / EIA RS-453.

Soldabilidade em conformidade com IEC 68-2-20.

Faixa de temperatura-20°Ca +65 °C.

Marca/Modelo de referéncia: Neutrik NP2C, Amphenol ACPM-GN ou equivalente técnico com
caracteristicas iguais ou superiores.

CARACTERISTICAS TECNICAS DOS EQUIPAMENTOS DE VIDEO (BROADCASTING)
[VO1] CONVERSOR OPTICO PARA SDI COM MODULO OPTICO SFP 3G

a.
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Converte simultaneamente video SD e HD de até 12G-SDI em fibra ptica e vice-versa (ambas
as diregdes completamente independentes).

Deteccdo automaticamente do formato de entrada de video e definicdo do formato de saida
correspondente.

Entrada de video SDI: 1 (uma) entrada de video SD, HD e 12G e 1 (uma) entrada de fibra dptica.
Saida de video SDI: Ajuste automatico da entrada de video SDI SD, HD e 12G na saida de fibra
Optica.

Conex3o de Fibra Optica: 1 (um) soquete SFP para fibra ptica SMPTE.

Entradas de Video de Fibra Optica: 1 (uma) SDI SD/HD/12G de 10 bits alternavel.

Saidas de Video de Fibra Optica: Ajuste automatico da entrada de video SDI SD, HD e 12G.
Entradas de Audio de Fibra Optica: 16 canais embutidos.

Saidas de Audio de Fibra Optica: 16 canais embutidos.

Suporte multitaxa: Detec¢do automatica de SDI SD, HD ou 12G.

Possui Reclocking.

Acompanha o soquete para o médulo de fibra dptica do tipo SFP para fibra 6ptica SMPTE que
suporta video 3G.

. Garantia minima de 3 (trés) anos fornecida pelo fabricante

Marca/Modelo de referéncia: Blackmagic Mini Converter Optical Fiber 12G com Mddulo
Optico 3G-SDI SFP incluso ou equivalente técnico com caracteristicas iguais ou superiores.

[V02] CABO COAXIAL CRISTAL FLEXIVEL 6MM 75 OHMS 95% COBRE

a.
b.
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Condutor: Fios de cobre nu flexivel.

Isolacdo: Polietileno de baixa densidade (PEBD), temperatura normal da operag¢do no condutor
de 70°C.

Blindagem: Fios de liga de cobre, 95% de cobertura.

Cobertura: Composto de PVC Cristal (transparente).

Aplicagdes: CAmeras em movimento / Elevadores.

Diametro do Condutor Central mm: 0,55 mm.
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Diametro do Nucleo mm: 3,70 mm.

Resisténcia Elétrica Maxima Condutor Central (Q/km): 80,0.

Impedancia: 75 Q.

Peso: 32,05 kg/km.

Garantia: minima de 12 (doze) meses fornecida pelo fabricante.

Marca/Modelo de Referéncia: Telecam 6mm cristal ou equivalente técnico com caracteristicas
iguais ou superiores.

[V03] SMART TV LED 55” 4K BORDA INFINITA, DOLBY ATMOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

a.

b
c.
d.
e
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Diagonal: 55" polegadas.

Resolugdo: 4K UHD.

Tipo de Painel: OLED.

Cor da base TV: Light Steel Silver.

Funcionalidades: Google Assistente Built-In, Alexa Works-With, Works with Apple AirPlay2,
OCF, FreeSync Premium, Modo Galeria, LG Content Store, Miracast Overlay, ThinQ Al, Alexa
Built-In,Works with Apple HomeKit, Painel de Controle, G-Sync, HGIG, Conteudos 360 VR,
Music Player.

Frequéncia: 60Hz.

Imagem: Al Picture, DTV, HDR10, 4K Upscaler, Al Brightness, Pixel Dimming, Dolby Vision 1Q,
FILMMAKER MODE.

Sistema operacional: webOS 6.0.

Conexdes: 3 Entrada HDMI 2.0, 1 Entrada RF, Bluetooth In/Out, 2 Entrada USB, 1 Saida Digital
Optica.

Processador: a7 Gen4 Processor 4K.

Controle remoto: Smart Magic.

Audio: Canais 2.0, Al Sound, Dolby Atmos, Al Acoustic Tuning, OLED Surround.

. Poténcia (RMS): 20W.

Voltagem: Bivolt - AC 100-240V ~ 50/60Hz.

Furacdao VESA: 300 x 200.

Peso aproximado produto sem base: 18,7 Kg.

Dimensdes do produto sem base (L x A x P): 1353 x 803 x 171mm.

Conteudo da Embalagem: 1 Smart TV, 1 Controle Smart Magic, 1 Cabo de forca (Padrdo ABNT),
Parafusos, Manual em Portugués.

Garantia: minima de 12 (doze) meses fornecida pelo fabricante.

Marca/Modelo de referéncia: LG OLED55A1PSA ou equivalente técnico com caracteristicas
iguais ou superiores.

[V04] TELA DE PROJECAO RETRATIL DE 119 POLEGADAS COM ACIONAMENTO POR CONTROLE
REMOTO

a.

Tela de Projecao Retratil com acionamento por Controle Remoto sem fio Radio Frequéncia
com alcance até 100 m.



I o]

~+ un

DIVISAO DE LICITACOES/ALRN
Proc. 1.286/2023
Fls.

Rub.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Anexo Administrativo - Rua Jundiai, 481 - Tirol - Natal/RN

Conta também com acionamento por botdes localizados no mddulo receptor do controle
remoto, em caso de perda ou quebra do emissor do controle remoto a tela pode ser acionada
manualmente.

Motor elétrico tubular interno silencioso com 10N.m de torque e 17 rpm.

Pelicula tensionada nas laterais, através de fios de nylon que esticam a tela ao desenrolar,
deixando a superficie da tela 100% plana.

Possui bordas pretas nas laterais, 10 cm de cada lado, e a faixa preta superior tem altura de 30
cm podendo ser regulada de acordo com a necessidade.

Possui barra de metal estabilizadora na extremidade inferior da tela para deixar o tecido
totalmente esticado.

Pelicula de projecao vinilica branca Matte White fator de ganho 1.1 com verso preto.
Indicada para ser utilizada em ambientes de Home Theater, oferece reflexao uniforme e cores
fiéis em projecbes em alta definicao.

Aceita projecao em 3D, HD, Full HD e 4k.

Caixa em ago com pintura eletrostatica na cor branca.

Para embutir no forro usando a Moldura para acabamento para Gesso INCLUSA

A moldura faz a sustentacdo da caixa da tela de proje¢do quando esta precisa ser embutida
dentro do forro de gesso ou de outro tipo, além de proporcionar um perfeito acabamento.
Feita em chapa metalica leve com pintura eletrostatica branca de excelente qualidade.
Precisa do minimo de 13 cm entre a laje e o forro para ser instalada.

Acompanha 2 buchas de aco e 2 barras roscadas para perfeita sustentacdao e seguranca na
instalacdo.

Medidas da Moldura 3,25 m x 15,5 cm.

Acompanha Manual de instrugdo.

Voltagem: 220v.

Garantia: 2 (dois) anos na tela, 1 (um) ano no controle e de 5 (cinco) anos no motor.
Marca/Modelo de Referéncia: Notecom TMW-119-16x9 ou equivalente técnico com
caracteristicas iguais ou superiores.

[VO5] SWITCH DE MATRIZ 8X8 4K HDMI

a.
b.
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Liga qualquer de 8 fontes HDMI a qualquer de 8 telas com entrada HDMI.

Compativel com resolugbes 4K de UHD (3840 x 2160) e DCI (4096 x 2160) com taxas de
atualiza¢do de 30 Hz (4:4:4) e 60 Hz (4:2:0).

EDID Expert™ — seleciona as definicdes EDID ideais para um arranque suave, exibi¢do de alta
qualidade e uso da melhor resolugdo em diferentes telas.

Possui multiplos métodos de controle com gerenciamento de sistema através de botdes no
painel frontal, telecomando infravermelho, controle remoto RS-232 e ligagdes Ethernet (GUI
web).

Suporte para Dolby True HD e DTS HD Master Audio.

Frequéncias até 3,4 Gbits para saida 4K sem falhas.

Compativel com HDMI (3D, Deep Color, 4K) e HDCP 2.2.

Permite aos dispositivos HDMI interligados comunicar e responder a um sé telecomando
(CEC).
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Suporte para bloqueio de cabo HDMI ATEN LockPro™ para ligacdes HDMI seguras.

Possui prote¢ao ESD para HDMI.

Firmware atualizavel.

Montagem em prateleira (design 1U)

Garantia minima de 3 (trés) anos fornecida pelo fabricante

Marca/Modelo de referéncia: ATEN VMO8S08HA 8x8 4K ou equivalente técnico com

caracteristicas iguais ou superiores.

CARACTERISTICAS TECNICAS DOS EQUIPAMENTOS DE ILUMINAGAO
[101] MESA DE ILUMINAGAO DMX 512

a.

S @ oD o 0 T
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[102] COBE LED 200W COM AJUSTE DE TEMPERATURA DE COR (3200k / 5600k)

a.

> @ ™ o

Fonte de alimentagdo: 100-240 V AC 50/60 Hz (incluida).
Display em LCD.

16 LED’s indicadores de equipamentos.
Consumo de energia: 2,7W.

512 canais de controle.

32 cenas armazenaveis.

32 chases armazendaveis com 100 steps cada.
Controle de som via microfone embutido.
Saida DMX512 / RDM: conector XLR de 3 pinos.
Armazenamento via USB (FAT32).

Instalacdo de rack com 3U.

Peso: 2,2 kg.

. DimensGes (CxLxA): 483 x 130 x 82 mm.

Garantia: minima de 12 (doze) meses fornecida pelo fabricante.

Marca/Modelo de Referéncia: PLS Litecraft 512 Pro ou equivalente técnico com caracteristicas

iguais ou superiores.

Corpo em aluminio resistente: Modelagem profissional (semelhante a um Fresnel de LED),

durabilidade e longevidade.

BARN-DOOR 360°: Barn-door giratdrio e ajustavel, permite afinamento e ajuste de luz perfeito.

Lente difusora interna linear: Fabricada com material altamente refletivo proporcionando

brilho uniforme, sem bordas ou sombras.

CRI:> 80 e fonte flicker free: Excelente para utilizacdo em Estudios, fotografias, Videos, Tvs,

teatros, etc.

Sistema de refrigeracdo de baixo ruido.
Voltagem: AC100-240V, 50/60Hz.

Poténcia: 200W.

LED: 1 peca de 200w (2 em 1) COBE LED.
Temperatura de cor: 3200k / 5600k.

CRI: > 80.

Intensidade luminosa: 8800 - 10000 Iumens.
Barn-door: giratdrio ajustavel.
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. Modos de trabalho: SOM / AUTO / MASTER-SLAVE / DMX.

DMX: 6CH.

Abertura da lente: 60°.

Dimmer: Linear / Total / Individual de 0/100%.

Strobo 1/25 fls.

Sistema de resfriamento: Cooler (baixo nivel de ruido).
Temperatura de trabalho: -05 / 50°.

Painel de controle: Display LED.

Corpo: Corpo em aluminio reforcado.

Peso liquido: 4,5 kg.

Dimensdes: 38 x 31 x 36 cm.

Garantia: minima de 12 (doze) meses fornecida pelo fabricante.

DIVISAO DE LICITACOES/ALRN
Proc. 1.286/2023
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Marca/Modelo de Referéncia: Mak Audio LL-CB200WA ou equivalente técnico com

caracteristicas iguais ou superiores.

[103] PAR LED SLIM 100W 60 LED’S 3W RGB 3IN1 TRILED

a.
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Voltagem: AC90-260V 50Hz / 60Hz.

LED: 60 LED’S 3W RGB 3IN1 TRILED.

Angulo de abertura: 25°.

Vida atil LED: Estimada entre 30/50 mil horas.
Consumo de energia: 100 W.

Modos de Trabalho: MANUAL/AUTOMATICO/MASTER-SLAVE/DMX.
DMX: 3 canais ou 7 canais DMX.

Sistema de Resfriamento: Air Cooler.

Painel de Controle: Display Digital Led.
Controle Individual Das Cores.

Corpo: Plastico de alta resisténcia.

Tamanho Produto: 25x25x10 (sem algas).

. Peso Produto:1,5 kg.

Embalagem: Caixa 26 x 26 x 12 cm.
Peso 1,7 kg.
Garantia: minima de 12 (doze) meses fornecida pelo fabricante.

Marca/Modelo de Referéncia: Mak Audio HB-180TR ou equivalente técnico com

caracteristicas iguais ou superiores.

[104] GARRA DE ALUMINIO PARA FIXAGAO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAGAO

a.

b
C.
d.
e

Garra de aluminio para fixacdo de produtos de iluminacao.
Tamanho: 2 polegadas.

Dimensao: 140 x 90 x 20 mm.

Peso: 0,2 kg.

Indicado para estruturas Q30 e Q25.
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CARACTERISTICAS TECNICAS DOS EQUIPAMENTOS DE REDE E ENERGIA
[RO1] CORDAO OPTICO (PATCH CORD OPTICO) DUPLEX SM (MONOMODO) LC-SPC/LC-SPC 2,5
METROS

a.

>Sm@ - 0 o

Composto por um cabo 6ptico duplex do tipo tight buffer com conectores dpticos LC-SPC/LC-
SPC nas duas extremidades.

Totalmente dielétrico constituido por duas fibras oépticas do tipo monomodo, com
revestimento primario em acrilato e revestimento secunddrio em material polimérico e
termoplastico.

Sobre o revestimento secundario sdo colocados elementos de tracdo de fios dielétricos e capa
em material termopldstico ndo propagante a chama.

Monomodo G.657-A (9.0 um).

Comprimento: 1,5 m.

Conectores 6pticos: LC-UPC/LC-UPC.

Garantia: minima de 12 (doze) meses fornecida pelo fabricante.

Marca/Modelo de Referéncia: Furukawa 33004464 ou equivalente técnico com caracteristicas
iguais ou superiores.

[RO2] BANDEJA TELESCOPICA PARA RACK 1U 19 POL

a.

S@®@ ™0 o o0 T

Bandeja telescdpica para uso em racks.

Permite fixagdo em rack aberto e fechado.

Profundidade: 500 mm.

Suporta até 20 kg.

Acabamento em pintura epdxi preta de alta resisténcia a riscos.
Chapa com espessura de 1,2 mm confeccionado em ago SAE 1020.
Altura: 44,45 mm (1U).

Largura: 482,6 mm.

Garantia minima de 3 (trés) anos fornecida pelo fabricante.
Marca/Modelo de Referéncia: Furukawa Eletrics Bandeja Telescdpica ou equivalente técnico
com caracteristicas iguais ou superiores.

[RO3] ESTAGAO DE SOLDA DIGITAL PROFISSIONAL COM 60W

a.
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Estacdo antiestatica.

Resisténcia de cerdmica com rapida recuperagao térmica.
Travamento de temperatura digital através de cartdo de acesso.
Indicado para aplicagdes onde é necessario controle de processo.
Resisténcia fabricada em ceramica.

Controle de temperatura digital.

Temperatura ajustavel: 200 ~ 4802°C.

Equipamento calibravel.

Ponta de ferro aterrada.

Poténcia: 60W.

Acessorios inclusos: Ferro de Soldar p/ HK-937, suporte para ferro com esponja vegetal, ponta
Conica HK-MTB - 1 mm.
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Garantia: minima de 24 (vinte e quatro) meses fornecida pelo fabricante.

QTD.

UNIDADE

CONSOLE DE AUDIO DIGITAL COM 32 CANAIS DE ENTRADAS, 16 .

AO01 p 2 Unidade
SAIDAS

P CONSOLE DE AUDIO DIGITAL COM 16 CANAIS DE ENTRADAS, 16 1 Unidade
SAIDAS

AO03 |INTERFACE DE COMUNICAGAO VIA PROTOCOLO DANTE 3 Unidade

~ INTERFACE DE AUDIO PARA CONSOLE DIGITAL COM 16 ENTRADAS, 3 Unidade
8 SAIDAS E COMUNICACAO VIA PROTOCOLO DANTE

A05 | PROCESSADOR DE AUDIO DIGITAL 3 Unidade

s AMPLIFICADOR DE AUDIO COM DOIS CANAIS DE 275W RMS EM 8Q g Unidade
POR CANAL

i AMPLIFICADOR DE AUDIO COM DOIS CANAIS DE 475 WRMS EM 8Q g Unidade
POR CANAL

i AMPLIFICADOR DE AUDIO COM QUATRO CANAIS DE 150 W RMS . Unidade
EM 8Q POR CANAL

e AMPLIFICADOR DE AUDIO COM QUATRO CANAIS DE 200 W RMS . Unidade
EM 8Q POR CANAL

Al CAIXA ACUSTICA PASSIVA DO TIPO LINE ARRAY COMPACTA DE g Unidade
200W RMS
CAIXA ACUSTICA PASSIVA DO TIPO LINE ARRAY DE COLUNA COM .

Al1l 14 Unidade
100 W RMS E SUPORTE DE PAREDE ARTICULADO

o CAIXA ACUSTICA PASSIVA DO TIPO LINE ARRAY DE COLUNA COM 4 Unidade
200 W RMS E SUPORTE DE PAREDE ARTICULADO

A13 | CAIXA ACUSTICA ATIVA DO TIPO POINT SOURCE COM 700W RMS 2 Unidade

Al CAIXA ACUSTICA PASSIVA DO TIPO SUBWOOFER COM ALTO . Unidade
FALANTE DE 8 POLEGADAS E 250 W RMS

N CAIXA ACUSTICA ATIVA DO TIPO SUBWOOFER COM ALTO FALANTE . Unidade
DE 12 POLEGADAS E 800 W RMS

A16 |KIT DE MICROFONE PARA BATERIA 2 Unidade

A17 | MULTICABO 6 VIAS Rolo

A18 | INTERFACE DE GRAVACAO DE AUDIO COM 2 ENTRADAS E 4 SAIDAS Unidade

A19 |PLUGUE P10 (%) MONO (TS) 20 Unidade

VO1 | CABO COAXIAL CRISTAL FLEXIVEL 6MM 75 OHMS 95% COBRE 2 Unidade

V02 | CONVERSOR OPTICO PARA SDI COM MODULO OPTICO SFP 3G 16 Unidade
SMART TV LED 55” 4K BORDA INFINITA, DOLBY ATMOS E .

VO3 | | NTELIGENCIA ARTIFICIAL 9 Unidade

V04 | TELA DE PROJECAO ELETRICA Unidade

VOS5 | SWITCH DE MATRIZ 8X8 4K HDMI Unidade
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I01 | MESA DE ILUMINAGCAO DMX 512 1 Unidade

10y | COBE LED 200W COM AJUSTE DE TEMPERATURA DE COR (3200k / g Unidade
5600k)

103 | PAR LED SLIM 100W 60 LED’S 3W RGB 3IN1 TRILED 16 Unidade

loa | GARRA (CLAMP) Q25/Q30 DE ALUMINIO PARA FIXACAO DE » Unidade
EQUIPAMENTOS DE ILUMINAGAO

RO1 |BANDEJA MOVEL (TELESCOPICA) PARA RACK 19" 8 Unidade
CORDAO OPTICO (PATCH CORD OPTICO) DUPLEX SM .

ROZ | MONOMODO) LC-SPC/LC-SPC 2,5 METROS >0 Unidade

RO3 | ESTACAO DE SOLDA DIGITAL PROFISSIONAL COM 60W 2 Unidade

presente Termo de Referéncia.

DESPACHO

De acordo com a legislagdo vigente, APROVO e AUTORIZO o

Augusto Carlos Garcia de Viveiros
Diretora Geral da ALRN
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ANEXO Il - DECLARACAO DE PARENTESCO
(Usar papel timbrado da empresa)
PREGAO N2. 034/2023 — AL/RN
(nome da empresa), inscrita no CNPJ/MF sob o n? , com sede na
(endereco da empresa), por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) , portador(a) da
Cédula de Identidade n¢ e inscrito(a) no CPF/MF n2 , DECLARA, sob as penas da Lei,

que, no certame licitatério em epigrafe, atende ao art. 92*", I, §§ 32 e 49, da Lei 8.666/93, por:

1. Inexistir em sua composi¢cdo integrantes com impedimento em participar em
Licitagdes e Contratos Administrativos ou qualquer infringéncia aos principios do caput DO Art.
37% da Constituicdo Federal de 1988;

2. N3do possuir em seu quadro societario, ou funcional que detenha poder decisério
(gerentes ou diretores), integrante que seja agente politico do Poder Legislativo ou entidade
contratante, ocupantes de cargos de Dire¢do, Chefia ou responsavel pela licitagdo;

3. Ndo possuir em seu quadro societario, ou funcional que detenha poder decisério
(gerentes ou diretores), integrante que seja conjugue, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau de agente politico do érgdo ou entidade
contratante ou responsavel pela licitagdo.

() Os sécios desta empresa, bem como seus gerentes, diretores SAO CONJUGES, companheiros ou
parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, ocupantes de cargos
de direcdo e de assessoramento, de membros vinculados a Assembleia Legislativa do Estado do Rio
Grande do Norte, abaixo identificado(s):

Local e data,

Carimbo (ou nome legivel) e assinatura
Representante legal

TArt. 92 Ndo poderd participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execugdo de obra ou servico
e do fornecimento de bens a eles necessdrios:

(...) lll - servidor ou dirigente de drgdo ou entidade contratante ou responsadvel pela licitagdo {(...)

§ 32 Considera-se participag¢do indireta, para fins do disposto neste artigo, a existéncia de qualquer
vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto,
pessoa fisica ou juridica, e o licitante ou responsdvel pelos servigos, fornecimentos e obras, incluindo-
se os fornecimentos de bens e servicos a estes necessdrios.

§ 42 O disposto no pardgrafo anterior aplica-se aos membros da comissdo de licitacdo.

2 Art. 37. A administracdo publica direta e indireta de qualquer dos Poderes da Uniéo, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municipios obedecerd aos principios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiéncia e, também, ao seguinte:
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ANEXO 11l = MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N2. XXXX/2023
PROCESSO N2. 1286/2023

CONTRATO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE
AUDIO E VIDEO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO GRANDE DO
NORTE E EMPRESA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Pelo presente instrumento, de um lado, a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE, inscrita no CNPJ sob o n2. 08.493.371/0001-64, com sede na cidade de Natal, Estado do Rio
Grande do Norte, a Praca Sete de Setembro, s/n, Cidade Alta, representada neste ato por seu
Presidente, DEPUTADO EZEQUIEL GALVAO FERREIRA DE SOUZA, inscrito no CPF/MF sob o ne.
414.005.854-49, residente e domiciliado neste municipio, doravante denominada CONTRATANTE, e
de outro lado a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob 0 n2. XXXXXXXXXXXXXXXXX,
com sede na Rua XXXXXXXXX, XXXXX/XXXX, CEP: XXXXXX-XXXXX, neste ato representada por XXXXXX,
inscrito no CPF/MF sob o n2. XXXXXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o
que consta no Processo Administrativo n2. 1286/2023, em observancia as disposi¢es da Lei n2. 8.666,
de 21 de junho de 1993, resolvem celebrar o presente contrato, mediante as clausulas e condic¢des a
seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.3. O objeto do presente instrumento é a aquisicdo de equipamentos de audio e video para
atender as necessidades da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, conforme as condicdes,
quantidades e especificagGes estabelecidas neste instrumento.

1.4. A aquisicdo dos equipamentos servira para atender as demandas tecnolégicas do presente
momento, tendo em vista que o atual sistema de audiovisual dos auditdrios ja estd ha muito tempo
fora de garantia e utilizando tecnologias completamente ultrapassadas que vém apresentando falhas
recorrentes, algumas delas com o potencial de inviabilizar o andamento das sessoes.

1.5. Esses sistemas deverdo possuir trés aspectos técnicos principais: (i) a captagdo e

processamento dos sinais de dudio e video dos Auditérios; (ii) o reforco sonoro desses ambientes (iii)
e a transmissdo dos sinais de dudio e video para a TV/Radio Assembleia.

CLAUSULA SEGUNDA — DAS ESPECIFICAGOES DO OBJETO

2.1. As especificagGes e as quantidades dos itens a serem adquiridos seguem discriminadas na
tabela abaixo:
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QTD.

UNIDADE

a0y | CONSOLE DE AUDIO DIGITAL COM 32 CANAIS DE ENTRADAS, 16 , Unidade
SAIDAS E INTERFACE DE COMUNICAGAO VIA PROTOCOLO DANTE

A | CONSOLE DE AUDIO DIGITAL COM 16 CANAIS DE ENTRADAS, 16 . Unidade
SAIDAS E INTERFACE DE COMUNICAGAO VIA PROTOCOLO DANTE

o3 | INTERFACE DE AUDIO PARA CONSOLE DIGITAL COM 16 ENTRADAS, 5 Unidade
8 SAIDAS E COMUNICACAO VIA PROTOCOLO DANTE

AO4 | PROCESSADOR DE AUDIO DIGITAL 3 Unidade

a5 | AMPLIFICADOR DE AUDIO COM DOIS CANAIS DE 275W RMS EM 8Q o Unidade
POR CANAL

A6 | AMPLIFICADOR DE AUDIO COM DOIS CANAIS DE 475 WRMS EM 8Q o Unidade
POR CANAL

A0y | AMPLIFICADOR DE AUDIO COM QUATRO CANAIS DE 150 W RMSEM | Unidade
80 POR CANAL

a0 | AMPLIFICADOR DE AUDIO COM QUATRO CANAIS DE 200 W RMSEM | Unidade
80 POR CANAL
CAIXA ACUSTICA PASSIVA DO TIPO LINE ARRAY COMPACTA DE .

A09 200W RMS 8 Unidade

AL | CAIXA ACUSTICA PASSIVA DO TIPO LINE ARRAY DE COLUNA COM " Unidade
100 W RMS E SUPORTE DE PAREDE ARTICULADO

a11 | CAIXA ACUSTICA PASSIVA DO TIPO LINE ARRAY DE COLUNA COM A Unidade
200 W RMS E SUPORTE DE PAREDE ARTICULADO

A12 | CAIXA ACUSTICA ATIVA DO TIPO POINT SOURCE COM 700W RMS 2 Unidade

A3 | CAIXA ACUSTICA PASSIVA DO TIPO SUBWOOFER COM ALTO ] Unidade
FALANTE DE 8 POLEGADAS E 250 W RMS

a1 | CAIXA ACUSTICA ATIVA DO TIPO SUBWOOFER COM ALTO FALANTE ] Unidade
DE 12 POLEGADAS E 800 W RMS

A15 | KIT DE MICROFONE PARA BATERIA 2 Unidade

A16 |INTERFACE DE GRAVACAO DE AUDIO COM 2 ENTRADAS E 4 SAIDAS 5 Unidade

VO1 | CONVERSOR OPTICO PARA SDI COM MODULO OPTICO SFP 3G 16 Unidade
SMART TV LED 55” 4K BORDA INFINITA, DOLBY ATMOS E .

V02 | | NTELIGENCIA ARTIFICIAL d Unidade

VO3 | TELA DE PROJECAO ELETRICA 2 Unidade

101 | MESA DE ILUMINACAO DMX 512 1 Unidade

10 | COBE LED 200W COM AJUSTE DE TEMPERATURA DE COR (3200k / o Unidade
5600K)

103 | PAR LED SLIM 100W 60 LED’S 3W RGB 3IN1 TRILED 16 Unidade

0a_ | GARRA (CLAMP) 025/Q30 DE ALUMINIO PARA FIXAGAO DE 4 Unidade
EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO
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RO1 CORDAO OPTICO (PATCH CORD OPTICO) DUPLEX SM (MONOMODO) 50 Unidade
LC-SPC/LC-SPC 2,5 METROS
CLAUSULA TERCEIRA — DO FUNDAMENTO LEGAL
3.1. A contratacdo objeto deste instrumento é celebrada com base no Pregdo Eletronico n2

XXX/2XX, nos termos da Lei n2. 10.520, de 17 de julho de 2002 c/c a Lei Federal n2. 8666,/1993.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR

4.1. O valor total pago a CONTRATADA pelo objeto deste Contrato serd de RS XXX, XXX, conforme
guantitativos e precos indicados na tabela a seguir:

UNIDAD VALOR VALOR
UNITARIO TOTAL

CONSOLE DE AUDIO DIGITAL COM 32
CANAIS DE ENTRADAS, 16 SAIDAS E
INTERFACE DE COMUNICACAO VIA
PROTOCOLO DANTE

CONSOLE DE AUDIO DIGITAL COM 16
CANAIS DE ENTRADAS, 16 SAIDAS E
INTERFACE DE COMUNICACAO VIA
PROTOCOLO DANTE

INTERFACE DE AUDIO PARA CONSOLE
AO3 |DIGITAL COM 16 ENTRADAS, 8 SAIDAS E 3 Unidade
COMUNICAGCAO VIA PROTOCOLO DANTE

A04 | PROCESSADOR DE AUDIO DIGITAL 3 Unidade
AMPLIFICADOR DE AUDIO COM DOIS
AO5 | CANAIS DE 275W RMS EM 8Q POR 8 Unidade
CANAL

AMPLIFICADOR DE AUDIO COM DOIS
A06 | CANAIS DE 475 WRMS EM 8Q POR 8 Unidade
CANAL

AMPLIFICADOR DE AUDIO COM QUATRO
AO07 | CANAIS DE 150 W RMS EM 8Q POR 5 Unidade
CANAL

AMPLIFICADOR DE AUDIO COM QUATRO
A08 | CANAIS DE 200 W RMS EM 8Q POR 5 Unidade
CANAL

AO01 2 Unidade

AO02 1 Unidade
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A09

CAIXA ACUSTICA PASSIVA DO TIPO LINE
ARRAY COMPACTA DE 200W RMS

Unidade

Al10

CAIXA ACUSTICA PASSIVA DO TIPO LINE
ARRAY DE COLUNA COM 100 W RMS E
SUPORTE DE PAREDE ARTICULADO

Unidade

CAIXA ACUSTICA PASSIVA DO TIPO LINE
ARRAY DE COLUNA COM 200 W RMS E
SUPORTE DE PAREDE ARTICULADO

Unidade

Al12

CAIXA ACUSTICA ATIVA DO TIPO POINT
SOURCE COM 700W RMS

Unidade

Al13

CAIXA ACUSTICA PASSIVA DO TIPO
SUBWOOFER COM ALTO FALANTE DE 8
POLEGADAS E 250 W RMS

Unidade

Al4

CAIXA ACUSTICA ATIVA DO TIPO
SUBWOOFER COM ALTO FALANTE DE 12
POLEGADAS E 800 W RMS

Unidade

Al15

KIT DE MICROFONE PARA BATERIA

Unidade

Al6

INTERFACE DE GRAVAGAO DE AUDIO
COM 2 ENTRADAS E 4 SAIDAS

CONVERSOR OPTICO PARA SDI COM

Unidade

VOL | \16DULO BPTICO SFP 3G 16 Unidade
SMART TV LED 55” 4K BORDA INFINITA,

V02 | DOLBY ATMOS E INTELIGENCIA 9 Unidade
ARTIFICIAL

VO3 |TELA DE PROJECAO ELETRICA 2 Unidade

ILUMINACAO

CORDAO OPTICO (PATCH CORD OPTICO)

101 | MESA DE ILUMINACAO DMX 512 1 Unidade
COBE LED 200W COM AJUSTE DE .

102 | TEMPERATURA DE COR (3200k / 5600K) 8 Unidade
PAR LED SLIM 100W 60 LED'S 3W RGB .

103 3IN1 TRILED 16 Unidade
GARRA (CLAMP) Q25/Q30 DE ALUMINIO

104 | PARA FIXACAO DE EQUIPAMENTOS DE 24 | Unidade

RO1 |DUPLEX SM (MONOMODO) LC-SPC/LC- 50 Unidade
SPC 2,5 METROS
VALOR TOTAL:
4.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da

execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administracdo, frete, seguro e
outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacdo.
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CLAUSULA QUINTA — DA VIGENCIA
5.1. O prazo de vigéncia do presente Contrato terd inicio em XX de XXX de 2023, encerramento em

XX de XXXXX de 2023.

CLAUSULA SEXTA — DOS PRAZOS E DAS CONDICOES DE ENTREGA, VALIDADE E RECEBIMENTO

6.1. A Contratada deverd proceder a entrega dos produtos objeto deste instrumento, na
guantidade solicitada pela Administracdo, no prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a
contar do dia subsequente ao do pedido formal de fornecimento — recebimento da Nota de Empenho.

6.2. Somente em casos excepcionais, devidamente comprovados, poderd ser concedida
prorrogacao dos prazos descritos nesta clausula.

6.3. A justificativa com a solicitagdo de prorrogagao, contendo o novo prazo para entrega, devera
ser entregue formalmente a Contratante com, pelo menos, 48 (quarenta e oito) horas para vencer o
prazo inicial, ficando a critério desta a aceitacdo.

6.4. A entrega dos itens deverd ser realizada no ALMOXARIFADO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, localizado na Praca 7 de Setembro, s/n?, Cidade Alta,
Natal/RN, no horario das 08h as 15h de segunda a quinta-feira e de 08h as 13h na sexta-feira, exceto
nos feriados e dias facultativos, correndo por conta da Contratada todas as despesas de embalagem,
seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciarios decorrentes do fornecimento.

6.5. Todos os itens devem ser entregues em perfeito estado, sem amassados, em embalagens
qgue garantam a sua integridade fisica, nas condi¢cdes e temperatura indicados pelo fabricante,
separados por lote.

6.6. O recebimento do material ndo exclui a responsabilidade administrativa, civil e penal da
empresa por problemas causados durante o uso dos itens adquiridos, nem exclui a responsabilidade
da Contratada pelo perfeito desempenho do objeto fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer
irregularidades detectadas quando de sua utilizacao.

6.7. Os bens serdao rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Termo de Referéncia ou quando se verificar a falta de qualidade ou
de seguranca, devendo ser substituidos no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar da notificacdo
da Contratada, sem prejuizo da aplica¢cdo das penalidades.

6.8. No caso de impossibilidade de entrega do(s) modelo(s) e marca(s) indicados na proposta,
a Contratada dever3, no prazo de 2 (dois) dias tteis, a contar do pedido de fornecimento, requerer
a substitui¢do com a devida justificativa a Contratante, a quem cabera a decisao.

6.9. No caso do subitem anterior, podera ser exigida amostra a fim de comprovar a qualidade do
produto.
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6.10. Os custos de substituicdo de itens rejeitados correrdo exclusivamente as expensas da

Contratada, sendo vedado a fiscalizacdo se responsabilizar pelo encaminhamento dos bens rejeitados.

6.11. Os itens deverdo apresentar a embalagem em perfeito estado (em embalagem original
integra, com lacre de seguranca, sem aderéncia ao produto e sem umidade), nas condi¢des de
temperatura exigida no rétulo. Todos os dados devem estar em lingua portuguesa. No ato de entrega
serd observado, para o bem que assim o exija, o devido registro no 6rgdo competente, bem como, a
adequacdo técnica as normas estabelecidas pelos 6rgdos competentes, no que couber.

6.12. Relativamente ao disposto nesta cldusula, aplicam-se subsidiariamente, no que couber, as
disposicbes da Lei n2 8.078/1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor.

6.13. Para efeitos de verificagdo da conformidade dos objetos que porventura forem adquiridos, a
Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, através do setor competente, realizara, ao
final de cada etapa da entrega dos bens, o seu recebimento através do responsdvel pelo
acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, nos seguintes prazos:

a) provisoriamente, no ato da entrega;

b) definitivamente, mediante atesto da respectiva nota fiscal, em conjunto com o recibo de que trata
o art. 73, § 19, in fine, da Lei n® 8.666/1993.

6.14. A liquidagdo do que fora contratado sera processada mediante o atesto referido no subitem
anterior, alinea b, em até 5 (cinco) dias Uteis apds sua realizagao.

6.15. A garantia dos bens serda de responsabilidade da empresa Contratada, devendo ser
observada e repassada a garantia fixada na descri¢cdo do item e/ou a do fabricante, a contar o prazo
da entrega do material.

CLAUSULA SETIMA — ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

7.1. Os servidores Saron Maracaja Canuto, matricula n2 206.239-9, sera fiscal titular, e o servidor
Dilvan Francga de Oliveira, matricula n2 203.127-2, serd fiscal substituto, para realizarem a fiscalizagao
da contratagdo e registrardo todas as ocorréncias e deficiéncias em relatério, cuja cépia sera
encaminhada a empresa Contratada, objetivando a imediata corregao das irregularidades apontadas,
adotando as providéncias necessdrias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o
disposto nos §§ 12 e 29, do art. 67 da Lei n2 8.666/93.

7.2. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da execucdo do objeto e da alocacdo dos recursos necessarios, de forma a assegurar o
seu perfeito cumprimento.

7.3. A Divisdo de Gestao de Contratos e Convénios e o fiscal designado serdo estabelecidos todos
os contados durante a execu¢ao do contrato, nos termos da legislacdo aqui citada.

7.4. O servidor ou Comissao designado pelo(a) Diretor(a) Administrativo(a), para funcionar como
gestor contratual referido no item anterior, conforme seja o caso, anotara em registro proprio todas



DIVISAO DE LICITACOES/ALRN
Proc. 1.286/2023
Fls.

Rub.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Anexo Administrativo - Rua Jundiai, 481 - Tirol - Natal/RN

as ocorréncias relacionadas com a execucdo do respectivo contrato, determinando o que for
necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos observados.

7.5. As decisOes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Divisdo de Contratos ou do
servidor designado para funcionar como fiscal contratual deverd ser solicitado ao seu superior
hierarquico, em tempo habil, para a adogcdo das medidas convenientes.

7.6. A fiscalizagdo exercida no interesse do ORGAO CONTRATANTE, ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ou ainda
resultante de imperfei¢cGes, emprego de material inadequado ou de qualidade dos servicos e, sua
ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade do poder publico ou de seus agentes e prepostos.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento sera realizado em até 30 (trinta) dias a contar do atesto da Nota Fiscal, ou no
caso de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 24, no prazo de
05 (cinco) dias uteis, contados da apresentacdo da fatura, salvo quando houver pendéncia de
liguidacdo de qualquer obrigacdo financeira que for imposta a CONTRATADA, em virtude de
penalidade ou inadimpléncia, depois de entregues os materiais adquiridos, por meio de depdsito em
conta corrente, mediante Ordem Bancaria.

8.2. A Nota Fiscal devera ser apresentada devidamente preenchida e discriminada, em nome da
Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, CNPJ n? 08.493.371/0001-64.

8.3. A CONTRATADA deverd apresentar juntamente com a Nota Fiscal/Fatura as seguintes
certiddes:

a) Certiddo Negativa (ou Positiva com Efeitos Negativos) de Débitos Trabalhista;

b) Certiddo Negativa (ou Positiva com Efeitos Negativos) de Débitos Municipais;

c) Certiddo Negativa (ou Positiva com Efeitos Negativos) de Débitos Estaduais;

d) Certiddo Negativa (ou Positiva com Efeitos Negativos) de Débitos Federais

(CONJUNTAS);

e) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF).

8.3.1. N3do estando em dia com as certidGes negativas, a auséncia das mesmas nao

configurard impedimento ao pagamento, porém a empresa sera notificada para
regularizagao fiscal.

8.4. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa,
ela serd devolvida pelo gestor a CONTRATADA e o pagamento ficard pendente até que se providencie
as medidas saneadoras. Nessa hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a regularizacao da
situacdo ou reapresentacdao do documento fiscal, ndo acarretando qualquer 6nus para a Assembleia
Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte.
8.5. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancdria, creditada na conta corrente da
CONTRATADA.

8.5.1. Dados Bancarios da CONTRATADA:

8.5.2. Banco: XXXXXX

8.5.3. Conta Corrente: XXXXXXX

8.5.4. Agéncia: XXXXXXXX
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CLAUSULA NONA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA
9.1. As despesas decorrentes desta contratagdo estdo programadas em dotagdo or¢amentdria

propria, prevista no orcamento da ALRN, na classificagdo abaixo:

Unidade Orgamentdria: 01.101 — Assembleia Legislativa

Fungdo: 01 — Legislativa

Subfungdo: 031 — Agdo Legislativa

Programa: 5004 — Fortalecimento da A¢do Legislativa

Acdo: 237301 — Reequipamento da Assembleia Legislativa

Elemento Despesa: 4.4.90.52 — Equipamento e Material Permanente
Subelemento: 033 — Equipamentos para Audio, Video e Foto

Fonte de Recurso: 0500 — Recursos ndo vinculados de impostos

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

10.1. Além das obrigac8es resultantes da aplicacdo da Lei n° 8.666/1993, a CONTRATADA devera:
10.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢Ges, conforme especificagdes, prazo e
local constantes neste Contrato e nos seus anexos, acompanhado da respectiva nota
fiscal/fatura, na qual constardo as indicacbes referentes a: marca, fabricante, modelo,
procedéncia e prazo de garantia e/ou validade;

10.1.2. Apresentar os precos do objeto contratual abrangendo todas as despesas, entre as
guais destacam-se: impostos, taxas, fretes e demais encargos, de qualquer natureza, que se
facam indispensaveis a perfeita execucdo do objeto, deduzindo os abatimentos eventualmente
concedidos;

10.1.3. Respeitar o prazo de validade/garantia do item;

10.1.4. Manter os dados de contato e representacao devidamente atualizados perante a
CONTRATANTE, em especial aqueles relativos ao preposto, enderecos fisico e de e-mail,
informando imediatamente qualquer alteragao;

10.1.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os
artigos 12, 13 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078/1990);

10.1.6. Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Contrato, o
objeto com avarias ou defeitos;

10.1.7. Comunicar a CONTRATANTE, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto,
com a devida comprovagao;

10.1.8. Manter, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas na contratagao;

10.1.9. Indicar preposto para representa-la durante a execugao do contrato;

10.1.10. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar a Assembleia
Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte ou a terceiros em razdo de acdo ou omissao, dolosa
ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominacdes contratuais
ou legais a que estiver sujeita;
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10.1.11. Responder as Notificagdes emitidas pela Divisdo de Contratos ou fiscal, no prazo nela
contidos.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

11.1. Além das obrigacBes resultantes da observancia da Lei n? 8.666/1993, a CONTRATANTE
devera:

11.1.1. Emitir Nota de Empenho e Ordens de Compra;

11.1.2. Receber o objeto no prazo e condi¢es estabelecidas neste Contrato;

11.1.3. Proporcionar todas as condi¢des para que a CONTRATADA possa desempenhar suas
obrigacGes de acordo com as determinacdes do Termo de Referéncia, do Edital, dos Anexos e
do Contrato;

11.1.4. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela CONTRATADA, de acordo
com as clausulas contratuais, com os termos de sua proposta comercial e com a legislacdo
vigente;

11.1.5. Zelar para que, durante toda a vigéncia do Contrato, sejam mantidas, em
compatibilidade com as obriga¢des assumidas pela Licitante Vencedora, todas as condi¢des de
habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, podendo a ALRN notifica-la sobre eventuais
alteragOes destas condicdes;

11.1.6. Efetuar a gestdo do Contrato e exercer o efetivo acompanhamento da sua execugao,
recebendo o objeto no prazo e nas condi¢es estabelecidas no Edital e seus anexos;

11.1.7. Verificar minunciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificacGes constantes neste Contrato e na proposta, para fins de
aceitacdo e recebimento definitivo;

11.1.8. Notificar a CONTRATADA por escrito da observancia de eventuais imperfei¢cGes, falhas
ou irregularidades dos objetos fornecidos, fiscalizando a substitui¢cdo, repara¢dao ou corre¢ao
deles dentro do prazo fixado;

11.1.9. Aplicar as sang¢des regulamentares e contratuais, quando necessario;

11.1.10. Prestar as informacOes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA;

11.1.11. Pagar a CONTRATADA o valor resultante da entrega do material, na forma do Contrato;
11.1.12. Efetuar as retengdes tributdrias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida
pela CONTRATADA, em conformidade com a legislacdo vigente.

11.2. A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA
com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do presente Contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO PREPOSTO
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12.1. A CONTRATADA designard o funcionario XXXXXXXX, telefone: (XXX) XXXXXXX, e-mail:
XXXXXXXXXXXX, para representar a empresa e atender a todas as demandas, questionamentos e
solicitacdes da CONTRATANTE junto a este instrumento contratual.

12.2. Se por algum motivo o funciondario que atua como preposto for desligado da empresa, esta
enviara automaticamente nova indicagéo.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- DA RESCISAO

13.1. Constituem motivos para rescisdo os descritos no art. 77 e 78 da Lei n2. 8.666/93.

13.2. De acordo com o art. 79 da Lei n2. 8.666/93, a rescisdo do contrato podera ser:
| — Por ato unilateral e escrito da Administracdo CONTRATANTE, nos casos enumerados nos
incisos | a XIl e XVIl do Art. 78 da mencionada lei;
Il — Amigavel, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo respectivo, desde que
haja convivéncia para a Administracao;
[l = Judicial.

Paragrafo Unico — A decisdo unilateral serd precedida da concessdo de ampla defesa e contraditério e
admite recurso administrativo a posteriori, em processo especifico de Apuragao de Descumprimento
Contratual.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

14.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n2 8.666/1993 e da Lei n? 10.520/2002, a
CONTRATADA que:
14.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em decorréncia
da contratacao;
14.1.2. Ensejar o retardamento da execucdo do objeto;
14.1.3. Fraudar na execuc¢do do contrato;
14.1.4. Comportar-se de modo inidéneo;
14.1.5. Cometer fraude fiscal;
14.1.6. Nao mantiver a proposta.

14.2. A CONTRATADA que cometer qualquer das infra¢cdes discriminadas no subitem acima ficara
sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:
14.2.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos
significativos para a CONTRATANTE;
14.2.2. Multa moratdria de 0,5 % (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;
14.2.3. Multa compensatoéria de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor
total do contrato, no caso de inexecucgdo total do objeto;
14.2.4. Em caso de inexecucdo parcial, a multa compensatdria, no mesmo percentual do
subitem acima, serd aplicada de forma proporcional a obrigacdo inadimplida;
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14.2.5. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o Poder Legislativo do Estado do
Rio Grande do Norte, pelo prazo de até 02 (dois) anos.

14.2.6. Sancdo de impedimento de licitar e contratar com drgdos e entidades do Estado do Rio
Grande do Norte, pelo prazo de até 05 (cinco) anos.

14.2.7. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, em
todos os niveis federativos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até
gue seja promovida a reabilitacdo perante a prdpria autoridade que aplicou a penalidade, que
serd concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuizos causados.

14.3. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n2 8.666/1993, as empresas ou
profissionais que:
14.3.1. Tenham sofrido condenacgao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
14.3.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;
14.3.3. Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administragdao em virtude
de atos ilicitos praticados.

14.4. O valor da multa, aplicada apds o regular processo administrativo, podera ser descontado dos
pagamentos eventualmente devidos pelo 6rgdo CONTRATANTE a empresa, acrescido de juros
moratdrios de 1% (um por cento) ao més, ou cobrado judicialmente. As sang¢des previstas nos itens
“14.2.1”, “14.2.4.”, “14.2.5.”, “14.2.6.” e “14.2.7.” poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo a
penalidade de multa.

14.5. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo
que assegurara o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento
previsto na Lei n? 8.666/1993, e subsidiariamente a Lei n? 9.784/1999 e a Lei Complementar n2
303/2005.

14.6. A autoridade competente, na aplicacdo das sangdes, levara em considera¢do a gravidade da
conduta do infrator, o cardter educativo da pena, bem como o dano causado a Administragao,
observado o principio da proporcionalidade.

CLAUSULA DECIMA QUINTA- DO FORO

15.1. As partes elegem o foro da cidade de Natal/RN, que prevalecera sobre qualquer outro, por
mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer duvidas oriundas da execucdao deste contrato de
cessao.

E, por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente Contrato emitido em 03
(trés) vias de igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas abaixo.

Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, Palacio “JOSE AUGUSTO”, Natal,
XX/XX/2023.
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DEPUTADO EZEQUIEL FERREIRA — PRESIDENTE
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ANEXO | — PROPOSTA
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ANEXO Il — ESPECIFICACOES TECNICAS

CARACTERISTICAS TECNICAS DOS EQUIPAMENTOS DE AUDIO (REFORCO SONORO)
[A01] CONSOLE DE AUDIO DIGITAL COM 32 ENTRADAS, 16 SAIDAS E INTERFACE DE COMUNICAGCAO
VIA PROTOCOLO DANTE

a.

™ oo o

LT O3 T AT

33 faders motorizados (32 canais + 1 master).

48 canais de entrada de mixagem (40 monos + 2 estéreos + 2 return).

20 buses auxiliares (8 monos + 6 estéreo) + estéreo + Sub.

8 grupos DCA com Roll-out.

32 entradas XLR analdgicas / TRS mic combo / Line input + 2 entradas analdgicas RCA estéreo
em linha.

16 saidas XLR analdgicas.

Gravagdo e Reproducdo de até 34 canais via USB 2.0 + 2 canais de um dispositivo de
armazenamento USB.

1 slot de expansao para cartdao de interface de dudio NY64-D.

Processadores de bordo — DSP: 8 efeitos + 10 GEQ.

Dimensdes (AxLx P): 22,5 x 86,6 x 59,9 cm.

Taxa de amostragem Interno: 48 kHz.

Consumo de energia: 120 W.

. N-Série Estudio de Mixagem Digital: Placa de expansao, pedal (FC5).

Faixa de temperatura operacional: 0 — 40 °C

Atraso no sinal: Menos de 2,6 ms, INPUT para OMNI OUT, Fs = 48 kHz.

Fader: 100 mm motorizado, Resolugao = 10 bits, +10 dB a —138 dB, —e= dB todos os faders.
Distor¢do Harmoénica Total: Menos de 0,05% 20 Hz — 20 kHz @ + 4 dBu em 600 Q, INPUT para
OMNI OUT, ganho de entrada = min. (Medido com um filtro de —18 dB / oitava a 80 kHz).
Resposta de frequéncia: +0,5, —1,5 dB 20 Hz — 20 kHz, consulte saida de +4 dBu a 1kHz, INPUT
para OMNI OUT.

Faixa dinamica: 110 dB tip., Conversor DA, 107 dB tip., INPUT para OMNI OUT, ganho de
entrada = min.

Peso: 20 Kg.

Garantia minima de 12 (doze) meses fornecida pelo fabricante.

Marca e modelo de referéncia: Yamaha TF5 acompanhada de placa de expansdao Yamaha
Dante NY64D para Linha TF-Séries ou equivalente técnico de qualidade similar ou superior.

[A02] CONSOLE DE AUDIO DIGITAL COM 16 CANAIS DE ENTRADAS, 16 SAIDAS E INTERFACE DE
COMUNICAGAO VIA PROTOCOLO DANTE

a.

™ oo o

o

17 faders motorizados (16 canais + 1 master).

40 canais de entrada de mixagem (32 monos + 2 estéreos+ 2 return).

20 buses auxiliares (8 monos + 6 estéreos) + estéreo + Sub.

8 grupos DCA com Roll-out.

16 entradas XLR analdgicas / TRS mic combo / Line input + 2 entradas analdgicas RCA estéreo
em linha.

16 saidas XLR analdgicas.

Gravagdo e Reprodugdo de até 34 canais via USB 2.0 + 2 canais de um dispositivo de
armazenamento USB.

1 slot de expansao para cartdao de interface de dudio NY64-D.

Processadores de bordo — DSP: 8 efeitos + 10 GEQ.
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Taxa de amostragem Interno: 48 kHz.

Consumo de energia: 100 W.

N-Série Estudio de Mixagem Digital: Kit de montagem em rack RK5014, placa de expansdo,
interruptor de pé (FC5).

. Faixa de temperatura operacional: 0 - 40 °C.

Atraso no sinal: Menos de 2,6 ms, INPUT para OMNI OUT, Fs = 48 kHz.

Fader: 100 mm motorizado, Resolugao = 10 bits, +10 dB a —138 dB, —e= dB todos os faders.
Distorgao Harmoénica Total: Menos de 0,05% 20 Hz — 20 kHz @ + 4 dBu em 600 Q, INPUT para
OMNI OUT, ganho de entrada = min. (Medido com um filtro de —18 dB / oitava a 80 kHz).
Resposta de frequéncia: +0,5, —1,5 dB 20 Hz — 20 kHz, consulte saida de +4 dBu a 1kHz, INPUT
para OMNI OUT.

Faixa dinamica: 110 dB tip., Conversor DA, 107 dB tip., INPUT para OMNI OUT, ganho de
entrada = min.

Dimensbes (Ax Lx P):22,5x51 x 59,9 cm.

Peso: 13,5 Kg.

Garantia minima de 12 (doze) meses fornecida pelo fabricante.

Marca e modelo de referéncia: Yamaha TF1 acompanhada de placa de expansdo Yamaha
Dante NY64D para Linha TF-Séries ou equivalente técnico de qualidade similar ou superior.

[A03] INTERFACE DE AUDIO PARA CONSOLE DIGITAL COM 16 ENTRADAS, 8 SAIDAS E COMUNICAGAO
VIA PROTOCOLO DANTE

a.
b.
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Taxa de amostragem: 44.1 kHz ou 48 kHz.

Atraso de sinal: menos de 3ms de ENTRADA para SAIDA, conecte-se com TF5 e NY64-D usando
Dante, Laténcia de Recepc¢do Dante definida para 0,25ms (uma via), Fs = 48kHz.

Distor¢ao Harmoénica Total (TDH): Menos de 0,1% + 4dBu @ 20Hz-20kHz em 600Q), Ganho = +
66dB / Menos de 0,05% + 4dBU @ 20Hz-20kHz em 600Q, Ganho = -6dB, ENTRADA para SAIDA,
Fs = 44,1 kHz, 48kHz.

Resposta de frequéncia: 20Hz - 20kHz (+0,5, -1,5dB).

Faixa dinamica: 108 dB, INPUT para OUTPUT, Ganho = -6dB / 112 dB, Conversor DA.

Canais de entrada: 16.

Ganho de entrada + 66dB -6dB.

Carga de impedancia real: 7.5 kOhmes.

Tensdo nominal: 50-6000 para microfones e 6000 Lines.

Nivel de entrada Sensibilidade * 1 -82dBu (61.6uV) -10dBu (245mV) Nominal -62dBu
(0.616mV) + 10dBu (2.45V) Max. antes de clipe -42dBu (6.16mV) + 30dBu (24.5V).

Conector Combo Jack (XLR-3 ou TRS P10).

Canais de saida: 8.

. Impedancia real da fonte: 5 Ohmes.

Para uso com Nominal Linhas: 600 Ohms.

Nivel de saida Nominal + 4dBu (1,23 V) Max. antes de clipe + 24dBu (12.3V).
Conector: tipo XLR-3-32 * (1).

Entrada e saida digital: terminal primario e secundario.

Formato Dante.

Comprimento de dados 24bit ou 32bit / Nivel 1000BASE-T.

Conector: Cat5e Ethercon.

DimensGes (A x L x P): 88 x 480 x 364 mm.

Peso: 5,7 Kg.

. Garantia minima de 12 (doze) meses fornecida pelo fabricante
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Marca e modelo de referéncia: Yamaha Tio1608-D ou equivalente técnico de qualidade similar
ou superior.

[A04] PROCESSADOR DE AUDIO DIGITAL

a.

b.
C.
d
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Resposta de frequéncia: 20 Hz a 20 kHz +/- 0,5 dB.

Taxa de amostragem: 48 kHz.

Intervalo dindmico A/D: 112 dB ponderagdo A, 110 dB n3o ponderado.

Intervalo dinamico tipo IV: 123 dB com material transiente, ponderagdo A, 22 kHz BW; 121 dB
com material transiente, ndo ponderado, 22 kHz BW; 115 dB tipico com material do programa,
ponderagdo A, 22 kHz BW.

Comprimento do delay de entrada: 100 ms.

Delay de alinhamento: 10 ms por canal (60 ms total).

Intervalo dindmico: >110 dB ponderacdo A, >107 dB ndo ponderado.

THD (distorgao harmonica total) mais ruido: 0.003% tipico em +4 dBu, 1 kHz, ganho de entrada

0 dB.
Conectores de entrada: (2) entradas de linha fémea XLR. (1) entrada de microfone fémea XLR
RTA.

Tipo de entrada: Balanceado eletronicamente/filtro RF.

Impedancia de entrada: >50 kOhm.
Conversor A/D Sistema de conversdo dbx Type IV™.

. CMRR: > 45 dB.

Poténcia de pré-amplificador de microfone controlado remotamente: +15VDC (RTA)

Ruido de entrada equivalente (EIN) do pré-amplificador do microfone: < -117 dB, 22 Hz a 22
kHz, 150 ohm (RTA).

Saida: (6) Saidas de linha.

Conectores de saida: Macho XLR.

Tipo de saida: Balanceado eletronicamente/filtro RF.

Impedancia de saida: 120 Q.

Saida max.+20 dBu.

Tens3o de funcionamento: 100-120 VAC 50/60 Hz — EU.

Consumo de energia: 22 W.

Dimensdes (Ax P xL): 4,4cm x 14,6 cm x 48,26 cm.

Peso: 2,4 kg.

Garantia minima: 12 meses fornecida pelo fabricante.

Marca/Modelo de Referéncia: DBX DriveRack® PA2 ou equivalente técnico de qualidade
similar ou superior.

[A05] AMPLIFICADOR DE AUDIO COM DOIS CANAIS DE 275 W RMS EM 8Q POR CANAL

Q
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Quantidade de canais: 2.

Sensibilidade: 1.4V.

Poténcia nominal de saida (por canal): 700W 2Q, 500W 4Q, 275W 8Q.

Relagdo sinal-ruido (abaixo da poténcia nominal de 1 kHz a 8 ohms): 100 dB (ponderagdo-A).
Distorgao harmonica total (THD): < 0.5%.

Fator de amortecimento: >500.

Resposta de frequéncia (em 1W, 20 Hz - 20 kHz): + 0 dB, -1 dB.

Crosstalk (abaixo da poténcia nominal) 20 Hz a 1 kHz: >70 dB.

Impedancia de entrada (nominal): 20k ohms balanceado, 10k ohms ndo balanceado.
Dimensdes (Ax L x P): 88,9 x 482,6 x 311,15 mm.

Peso: 8.4 kg.
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Conector de alimentacgdo IEC: 15A.

Garantia minima de 12 (doze) meses fornecida pelo fabricante.

Marca e modelo de referéncia: Crown CDi 1000, Crown XTi 1002 ou equivalente técnico de
qualidade similar ou superior.

[A06] AMPLIFICADOR DE AUDIO COM DOIS CANAIS DE 475 W RMS EM 8Q POR CANAL

S3 T AT TS@ 000 T

Quantidade de canais: 2.

Sensibilidade: 1.4V.

Poténcia nominal de saida (por canal): 1000W 2Q, 800W 4Q, 475W 8Q.

Relagdo sinal-ruido (abaixo da poténcia nominal de 1 kHz a 8 ohms): 100 dB (ponderagdo A).
Distorgao harmoénica total (THD): < 0.5%.

Fator de amortecimento: >500.

Resposta de frequéncia (em 1W, 20 Hz - 20 kHz): + 0 dB, -1 dB.

Crosstalk (abaixo da poténcia nominal) 20 Hz a 1 kHz: >70 dB.

Impedancia de entrada (nominal): 20k ohms balanceado, 10k ohms ndo balanceado.
Dimensdes (A x L x P): 88,9 mm x 482,6 mm x 311,15 mm.

Peso: 8,4 kg.

Conector de alimentagao IEC: 152.

. Garantia minima de 12 (doze) meses fornecida pelo fabricante.

Marca e modelo de referéncia: Crown CDi 2000, Crown XTi 2002 ou equivalente técnico de
qualidade similar ou superior.

[A07] AMPLIFICADOR DE AUDIO COM QUATRO CANAIS DE 150 W RMS EM 8Q POR CANAL

a.

o oo o
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Poténcia de saida: 4x 150W em 8 Ohms, 4x 300w em 4 Ohms e 2x 600W em 8 Ohms no modo
bridge.

Eficiéncia superior a 90%.

Resposta de frequéncia: 20 Hz a 20 KHz, 1 W 8 Ohms.

Impedancia de entrada: estéreo 20K / mono 10K.

Fator de amortecimento: 400 de 20 a 200 Hz.

Possui 4 leds amarelos indicadores de limiter, 4 leds verdes indicadores de sinal, 4 leds (bicolor)
indicadores de operacao e 8 leds amarelos indicadores de filtro.

Possui 4x potencidémetros controladores de nivel, 1 chave de acionamento liga/desliga, 4
chaves de acionamento de filtro e 4 chaves de selecao de filtro.

Conectores de entrada: 4x XLR Fémea balanceadas eletronicamente.

Tensdo de operacdo: Bivolt selecionavel 220v/127v.

Conectores de saida: 4x Speakon NL4MD e 2 X Euroblock.

Controle: 3x chave de link/bridge.

Dimensodes: 44 x 482 x 300 mm.

. Peso: 8 Kg.

Garantia minima de 12 (doze) meses fornecida pelo fabricante.
Marca e modelo de referéncia: DB Series QS 1200 Slim ou equivalente técnico de qualidade
similar ou superior.

[A08] AMPLIFICADOR DE AUDIO COM QUATRO CANAIS DE 200 W RMS EM 8Q POR CANAL

a.

Poténcia de saida: 4x 200W em 8 Ohms e 4x 400W em 4 Ohms e 2x 800W em 8 Ohms no modo
bridge.

Eficiéncia superior a 90%.

Resposta de frequéncia: 20 Hz a 20 KHz, 1 W 8 Ohms.

Impedéancia de entrada: estéreo 20K / mono 10K.
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Fator de amortecimento: 400 de 20 a 200 Hz.

Possui 4 leds amarelos indicadores de limiter, 4 leds verdes indicadores de sinal, 4 leds (bicolor)
indicadores de operacao e 8 leds amarelos indicadores de filtro.

Possui 4x potencidmetros controladores de nivel, 1 chave de acionamento liga/desliga, 4
chaves de acionamento de filtro e 4 chaves de selecao de filtro.

Conectores de entrada: 4x XLR Fémea balanceadas eletronicamente.

Tensdo de operagdo: Bivolt selecionavel 220 V/127 V.

Conectores de saida: 4x Speakon NL4MD e 2 X Euroblock.

Controle: 3x chave de link/bridge.

Dimensdes: 44 x 482 x 300 mm.

. Peso: 8 Kg.

Garantia minima de 12 (doze) fornecida pelo fabricante.
Marca e modelo de referéncia: DB Series QS 1600 Slim ou equivalente técnico de qualidade
similar ou superior.

[A09] CAIXA ACUSTICA PASSIVA DO TIPO LINE ARRAY COMPACTA DE 200W RMS

Q
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Resposta de frequéncia (+-3dB): 70 Hz a 21,5 kHz.

Poténcia: 200 W AES.

SPL: 95dB (@ 1w, 1m).

SPL Max.: 118dB.

Impedancia Nominal: 8 Ohms.

Corte Min. frequéncia (L-Riley 24dB): 75 Hz.

Corte recomendado (L-Riley 24dB): 110 Hz.

Cobertura Horizontal: 160°.

Transdutores: 1 x Alto Falantes 6” Neo - 18 Sound OEM, 1 x Driver Neodimiun -18 Sound OEM.
Estrutura metdlica com corte a laser, pintura eletrostatica com pino de travamento
confeccionado em ago inox.

Dimensdes (L x H x P): 350 x 190 x 270 mm.

Pintura texturizada em poliuretano (PU) na cor preta.

. Peso méaximo: 9,5 Kg.

Conexao: Speakon® 4 Polos.

Garantia minima: 12 meses fornecida pelo fabricante.

Marca e modelo de referéncia: DB Tecnologia Line Piccolo 6” ou equivalente técnico de
qualidade similar ou superior.

[A10] CAIXA ACUSTICA PASSIVA DO TIPO LINE ARRAY DE COLUNA COM 100 W RMS E SUPORTE DE
PAREDE ARTICULADO

a.
b.
C.
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Componentes: 8 alto-falantes full range de 50 mm (2”).

Faixa de frequéncia: (-10 dB): 80 Hz a 20 kHz.

Padrdo de cobertura: Vertical 20° (1,5 kHz - 16 kHz, +10°); horizontal 150° (média, 1 kHz — 4
kHz, £20°).

Sensibilidade (2,83 Vem 1 m): 93 dB (modo fala, 2 kHz a 14 kHz); 89 dB (modo musica, 300 Hz
a 18 kHz).

Impedancia nominal: 8 ohms (em modo Thru).

Poténcia: 100 W RMS.

SPL max. (modo Fala): 115 dB cont. média (pico de 121).

SPL max. (modo Musica): 111 dB cont. média (pico de 117).
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70V/100V taps do transformador: 60W RMS, 30W RMS, 15W RMS (7,5W RMS em 70 V
apenas), e 8Q thru, por interruptor.

Capacidade externa: classificado como IP-55, por IEC529, quando instalado com capa de painel
opcional MTC-PC2. ASTM G85 resistente a raios UV, umidade e 200 horas de acido, ar, sal e
spray.

Pontos de insercdo: 10 pontos de insercdo para suporte giratério (pan) M6 / inclinagdo no
painel traseiro.

Dimensdes (Ax Lx P): 528 x 99 x 153 mm.

. Peso liquido: 4,1 kg.

Garantia minima de 12 (doze) meses fornecida pelo fabricante.

Acessorios inclusos: suporte giratorio (pan)/suporte de montagem em parede.

Marca e modelo de referéncia: JBL CBT 50LA-1 ou equivalente técnico de qualidade similar ou
superior.

[A11] CAIXA ACUSTICA PASSIVA DO TIPO LINE ARRAY DE COLUNA COM 200W RMS E SUPORTE DE
PAREDE ARTICULADO

a.
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Componentes: 16 alto-falantes full range de 50 mm (2”).

Faixa de frequéncia: (-10 dB): 80 Hz a 20 kHz.

Cobertura vertical (modo estreito): 15° (2 kHz a 16 kHz) (+10°).

Cobertura vertical (modo amplo): 40° (1 kHz a 16 kHz) (+10°).

Cobertura vertical (horizontal): 150° (ave, 1 kHz a 4 kHz, (+20°).

Sensibilidade (2,83 V em 1 m) Estreito: (modo fala) 96 dB (2 kHz a 14 kHz); (modo musica) 93
dB (300 Hz a 18 kHz).

Sensibilidade (2,83V em 1 m) Amplo: (modo fala) 93 dB (2 kHz a 14 kHz); (modo musica) 93 dB
(300 Hz a 18 kHz).

Impedancia nominal: 8 ohms (em modo Thru).

Poténcia: 200W RMS.

SPL max. Estreito: (modo fala) 121 dB ave cont. (127 pico); (modo musica) 118 dB ave cont.
(124 pico).

SPL max. Amplo: (modo fala) 118 dB ave cont. (124 pico); (modo musica) 115 dB ave cont. (121
pico).

70V/100 V taps do transformador: 120W RMS, 60W RMS, 30W RMS (15W RMS em 70 V
apenas), e 8Q thru, por interruptor.

Capacidade externa: classificado IP-55, por IEC529, quando instalado com capa de painel
opcional MTC-PC2. ASTM G385 resistente a raios UV, umidade e 200 horas de acido, ar, sal e
spray.

Pontos de insercdo: 18 pontos de inser¢dao M6 no verso do painel.

Dimensodes (A x L x P): 1000 x 98,5 x 153 mm.

Peso liquido: 7,2 kg.

Acessorios inclusos: suporte giratério (pan)/suporte de montagem em parede

Garantia minima de 12 (doze) meses fornecida pelo fabricante.

Marca e modelo de referéncia: JBL CBT 100LA-1 ou equivalente técnico de qualidade similar
ou superior.

[A12] CAIXA ACUSTICA ATIVA DO TIPO POINT SOURCE COM 700W RMS

a.
b.
C.

Caixa acustica full range bi amplificada 8” de 2- vias (bass-reflex).
Faixa de frequéncia (-10dB): 57 Hz - 20 kHz.
Cobertura nominal: 90° horizontal e 60° vertical.



"meT O3 3T AT

DIVISAO DE LICITACOES/ALRN
Proc. 1.286/2023
Fls.

Rub.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Anexo Administrativo - Rua Jundiai, 481 - Tirol - Natal/RN

Componentes: alto-falante de 8” com corneta de 2" e im3 de ferrita; driver de compress3o de
1,75" com im3 de neodimio.

Crossover: FIR-X tuning™ (filtro FIR de fase linear).

Poténcia de saida: Dindmica de 1100 W (BF: 950W (AF: 150W) / Continua de 700W (BF: 600W
(AF: 100W).

Nivel maximo de saida (1m; no eixo): 130 dB de pressdo sonora.

Conectores de entrada/saida: ENTRADA: XLR-3-31 x1, SAIDA: P10 x2, SAIDA: PINO RCA x 2,
THRU: XLR 3-32 x 1 (paralela com ENTRADA 1), LINK DE SAIDA: XLR x 1.

Processadores: D-CONTOUR: FOH / PRINCIPAL, MONITOR, OFF.

Requisitos de poténcia: 100V - 240V, 50Hz / 60H.

Consumo de energia: 90W.

Dispositivo de icamento: olhais M8 x 15mm (topo x2; traseira x1).

. Soquete para tripé: 35mm com recursos de 2 vias (0 ou 7 graus).

Dimensodes (L x A x P): 280 x 458 x 280 mm.

Peso liquido: 12,8 kg.

Material: ABS (acabamento em preto fosco).

Garantia minima: 12 meses fornecida pelo fabricante.

Marca/Modelo de Referéncia: Yamaha DXR8, Yamaha DXR8 mkll ou equivalente técnico de
qualidade similar ou superior.

[A13] CAIXA ACUSTICA PASSIVA DO TIPO SUBWOOFER COM ALTO FALANTE DE 8 POLEGADAS E 250

W RMS
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Resposta de frequéncia (+-3dB): 40Hz - 120Hz.

Poténcia: 250W AES.

SPL: 99dB (@ 1w, 1m).

SPL Max.: 123dB.

Impedancia nominal: 8 Ohms.

Corte recomendado (L-Riley 24dB): 40 a 100Hz.

Transdutor: 1 x Alto Falante NEO 8" B&C Speakers OEM.
Dimensdes (L x H x P) — 275 x 465 x 545 mm.

Pintura texturizada em Poliuretano na cor preta.

Peso: 15 kg.

Conexao: Speakon® 4 Polos.

Garantia minima: 12 (doze) meses fornecida pelo fabricante.
Marca e modelo de referéncia: DB Tecnologia Line Sub Piccolo 8-250 ou equivalente técnico
de qualidade similar ou superior.

[A14] CAIXA ACUSTICA ATIVA DO TIPO SUBWOOFER COM ALTO FALANTE DE 12 POLEGADAS E 800W

RMS
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Subwoofer Ativo com alto falante de 12".

Tipo: Band-pass ativo.

Faixa de frequéncia: 47 a 160 Hz (-10 dB).

Nivel de pressdo sonora (SPL): 131 dB maximo.

Amplificador: Classe-D, 950 W dinamica, 600 W continuo.

Woofer: 12” (305 mm) cone woofer de 2,5" bobina e ima de ferrite.
Controles: Nivel, polaridade, LPF, D-XSUB, frente LED desativar, Power.
Conectores: 2 x XLR inputs.

2 x através de conectores XLR (em paralelo com as entradas).
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1 x entrada de alimentacao AC.
Impedancia de entrada: 10 kOhms.
Sensibilidade de entrada: 1 dBu maximo, 11 centro dBu.

. Nivel de entrada: +24 DBu max.

Filtro Low-Pass: 80/100/120 Hz, 24 dB / oitava.
DSP D-XSUB: Normal, Boost, Xtended LF, Off.
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Gabinete: Madeira com acabamento pintado de preto e 2 laterais algas de metal.

Montagem: 1 x painel soquete de polo 35 mm Top.
Requisitos de alimentagdo: 100-240 VAC, 50/60 Hz.
Consumo de energia: 120 W (1/8 votos).
Dimensdes (L x A x P): 397 x 563 x 594 mm.

Peso: 33 kg.

Marca e modelo de referéncia: Yamaha DXS12 MKIl ou equivalente técnico de qualidade

similar ou superior.

[A15] KIT DE MICROFONE PARA BATERIA
Kit de microfones para bateria composto por 4 (quatro) microfones dinamicos para caixa e
tons, 1 (um) microfone dindmico para bumbo e 2 (dois) microfones condensadores para overs

a.
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de bateria.

Acompanha maleta de protecao.

Conector: XLR-3.

Microfones condensadores para overs de bateria:

Principio transdutor: microfone condensador pré-polarizado.
Padrao de captagdo: supercardioide.

Resposta de frequéncia: 40 a 20000 Hz.

Nivel maximo de pressdo sonora: 139 dB/SPL.

Sensibilidade em campo livre, sem carga (1kHz): 3 mV/Pa = - 50dB (0 dB = 1 V/Pa).

Impedancia nominal: 50 Q.
Min. impedancia de terminag¢do: 1000 Q.
Phantom power: 12-52V /3 mA.

. Nivel de ruido equivalente: 24 dB(A).

Dimensdes: @ 20mm, L = 100mm.

Peso: 93 g.

Microfones dindmicos para bumbo de bateria:
Principio transdutor (microfone): dinamico.
Resposta de frequéncia: 20 a 16000 Hz.
Padrao de captacdo: cardioide.

Sensibilidade em campo livre, sem carga (1kHz): 0,25 mV/Pa; (50 Hz) 0,9 mV/Pa.

Impedancia nominal: 350 Q.

Min. impedancia de terminag¢do: 1000 Q.
Dimensdes: @ 60 x 153 mm.

Peso: 318 g.

Microfones dindmicos para caixa e tons de bateria:
Resposta de frequéncia: 40 a 18000 Hz.

. Principio transdutor (microfone): dinamico.

. Peso: 60 g.

. Padrdo de captacgdo: cardioide.

. Sensibilidade em campo livre, sem carga (1kHz): 1,8 mV/Pa.
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Impedancia nominal: 350 Q.

Min. impedancia de terminacdo: 1000 Q.

Peso sem o cabo: 60 g.

Dimensdes: @ 33 x 59 mm.

Marca e modelo de referéncia: Sennheiser E-600 Evolution Drum Set ou equivalente técnico
de qualidade similar ou superior.

[A16] INTERFACE DE GRAVAGAO DE AUDIO COM 2 ENTRADAS E 4 SAIDAS

VW SO0 T OS3I T AT T SOR@ TSSO Q0 TO

Interface de dudio USB-C de 2 entradas / 4 saidas.

USB 2.0 Tipo C (a caixa inclui Tipo C para C e Tipo C para A).

2 x pré-amplificadores de microfone SSL.

Pré- amplificadores de microfone -130,5 dBu Faixa de ganho EIN : 62 dB.

Nivel maximo de entrada de linha do instrumento: +15 dBu Nivel.

Nivel maximo de entrada de linha: +24 dBu.

Possui aprimoramento de cor analdgica, inspirado em consoles SSL cldssicos.

2 saidas de fone de ouvido profissionais: mixagem de fones de ouvido independentes.
Faixa dindmica das saidas do monitor: 112 dB Nivel maximo de saida: + 12,5 dBu.
Saida (s) de fone de ouvido.

Faixa dindmica: 111 dB.

Saida maxima: +10 dBu.

. Conversores AD / DA AKM de 24 bits / 192 kHz.

Taxas de amostragem: 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192 kHz.

Saidas RCA adicionais ndo balanceadas para facil conexdao com DJ Mixers

Entrada e saida MIDI.

Pacote de software SSL Production Pack.

Compatibilidade com Mac / PC.

Garantia minima de 12 (doze) meses fornecida pelo fabricante.

Marca/Modelo de referéncia: Solid State Logic SSL 2+ ou equivalente técnico com
caracteristicas iguais ou superiores.

CARACTERISTICAS TECNICAS DOS EQUIPAMENTOS DE VIDEO (BROADCASTING)
[VO1] CONVERSOR OPTICO PARA SDI COM MODULO OPTICO SFP 3G

a.

o

AT T T@ oo

Converte simultaneamente video SD e HD de até 12G-SDI em fibra dptica e vice-versa (ambas
as diregcbes completamente independentes).

Deteccdo automaticamente do formato de entrada de video e definicdo do formato de saida
correspondente.

Entrada de video SDI: 1 (uma) entrada de video SD, HD e 12G e 1 (uma) entrada de fibra dptica.
Saida de video SDI: Ajuste automatico da entrada de video SDI SD, HD e 12G na saida de fibra
Optica.

Conex3o de Fibra Optica: 1 (um) soquete SFP para fibra ptica SMPTE.

Entradas de Video de Fibra Optica: 1 (uma) SDI SD/HD/12G de 10 bits alternavel.

Saidas de Video de Fibra Optica: Ajuste automatico da entrada de video SDI SD, HD e 12G.
Entradas de Audio de Fibra Optica: 16 canais embutidos.

Saidas de Audio de Fibra Optica: 16 canais embutidos.

Suporte multitaxa: Detec¢do automatica de SDI SD, HD ou 12G.

Possui Reclocking.
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Acompanha o soquete para o médulo de fibra dptica do tipo SFP para fibra 6ptica SMPTE que
suporta video 3G.

Garantia minima de 3 (trés) anos fornecida pelo fabricante

Marca/Modelo de referéncia: Blackmagic Mini Converter Optical Fiber 12G com Médulo
Optico 3G-SDI SFP incluso ou equivalente técnico com caracteristicas iguais ou superiores.

[V02] SMART TV LED 55” 4K BORDA INFINITA, DOLBY ATMOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

a.

o oo o
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Diagonal: 55" polegadas.

Resolugdo: 4K UHD.

Tipo de Painel: OLED.

Cor da base TV: Light Steel Silver.

Funcionalidades: Google Assistente Built-In, Alexa Works-With, Works with Apple AirPlay2,
OCF, FreeSync Premium, Modo Galeria, LG Content Store, Miracast Overlay, ThinQ Al, Alexa
Built-In,Works with Apple HomeKit, Painel de Controle, G-Sync, HGIG, Conteudos 360 VR,
Music Player.

Frequéncia: 60Hz.

Imagem: Al Picture, DTV, HDR10, 4K Upscaler, Al Brightness, Pixel Dimming, Dolby Vision 1Q,
FILMMAKER MODE.

Sistema operacional: webOS 6.0.

Conexdes: 3 Entrada HDMI 2.0, 1 Entrada RF, Bluetooth In/Out, 2 Entrada USB, 1 Saida Digital
Optica.

Processador: a7 Gen4 Processor 4K.

Controle remoto: Smart Magic.

Audio: Canais 2.0, Al Sound, Dolby Atmos, Al Acoustic Tuning, OLED Surround.

. Poténcia (RMS): 20W.

Voltagem: Bivolt - AC 100-240V ~ 50/60Hz.

Furagdo VESA: 300 x 200.

Peso aproximado produto sem base: 18,7 Kg.

Dimensdes do produto sem base (L x A x P): 1353 x 803 x 171mm.

Conteudo da Embalagem: 1 Smart TV, 1 Controle Smart Magic, 1 Cabo de forga (Padrao ABNT),
Parafusos, Manual em Portugués.

Garantia: minima de 12 (doze) meses fornecida pelo fabricante.

Marca/Modelo de referéncia: LG OLED55A1PSA ou equivalente técnico com caracteristicas
iguais ou superiores.

[VO3] TELA DE PROJEGAO RETRATIL DE 119 POLEGADAS COM ACIONAMENTO POR CONTROLE

REMOTO

a. Tela de Projecdo Retrdtil com acionamento por Controle Remoto sem fio Radio Frequéncia
com alcance até 100 m.

b. Conta também com acionamento por botdes localizados no mddulo receptor do controle
remoto, em caso de perda ou quebra do emissor do controle remoto a tela pode ser acionada
manualmente.

c. Motor elétrico tubular interno silencioso com 10N.m de torque e 17 rpm.

d. Pelicula tensionada nas laterais, através de fios de nylon que esticam a tela ao desenrolar,
deixando a superficie da tela 100% plana.

e. Possuibordas pretas nas laterais, 10 cm de cada lado, e a faixa preta superior tem altura de 30

cm podendo ser regulada de acordo com a necessidade.
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Possui barra de metal estabilizadora na extremidade inferior da tela para deixar o tecido
totalmente esticado.

Pelicula de projecao vinilica branca Matte White fator de ganho 1.1 com verso preto.
Indicada para ser utilizada em ambientes de Home Theater, oferece reflexao uniforme e cores
fiéis em projecdes em alta definicdo.

Aceita projecdo em 3D, HD, Full HD e 4k.

Caixa em ago com pintura eletrostatica na cor branca.

Para embutir no forro usando a Moldura para acabamento para Gesso INCLUSA

A moldura faz a sustentacdo da caixa da tela de proje¢do quando esta precisa ser embutida
dentro do forro de gesso ou de outro tipo, além de proporcionar um perfeito acabamento.

. Feita em chapa metdlica leve com pintura eletrostdtica branca de excelente qualidade.

Precisa do minimo de 13 cm entre a laje e o forro para ser instalada.

Acompanha 2 buchas de ago e 2 barras roscadas para perfeita sustentagdo e seguran¢a na
instalacdo.

Medidas da Moldura 3,25 m x 15,5 cm.

Acompanha Manual de instrugdo.

Voltagem: 220v.

Garantia: 2 (dois) anos na tela, 1 (um) ano no controle e de 5 (cinco) anos no motor.
Marca/Modelo de Referéncia: Notecom TMW-119-16x9 ou equivalente técnico com
caracteristicas iguais ou superiores.

CARACTERISTICAS TECNICAS DOS EQUIPAMENTOS DE ILUMINAGAO
[101] MESA DE ILUMINACAO DMX 512

OS5 3T AT TSR0 a0 T

Fonte de alimentagdo: 100-240 V AC 50/60 Hz (incluida).
Display em LCD.

16 LED’s indicadores de equipamentos.
Consumo de energia: 2,7W.

512 canais de controle.

32 cenas armazenaveis.

32 chases armazendveis com 100 steps cada.
Controle de som via microfone embutido.
Saida DMX512 / RDM: conector XLR de 3 pinos.
Armazenamento via USB (FAT32).

Instalacdo de rack com 3U.

Peso: 2,2 kg.

. DimensGes (Cx Lx A): 483 x 130 x 82 mm.

Garantia: minima de 12 (doze) meses fornecida pelo fabricante.
Marca/Modelo de Referéncia: PLS Litecraft 512 Pro ou equivalente técnico com caracteristicas
iguais ou superiores.

[102] COBE LED 200W COM AJUSTE DE TEMPERATURA DE COR (3200k / 5600k)

a.

Corpo em aluminio resistente: Modelagem profissional (semelhante a um Fresnel de LED),
durabilidade e longevidade.

BARN-DOOR 360°: Barn-door giratdrio e ajustavel, permite afinamento e ajuste de luz perfeito.
Lente difusora interna linear: Fabricada com material altamente refletivo proporcionando
brilho uniforme, sem bordas ou sombras.
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CRI:> 80 e fonte flicker free: Excelente para utilizacdo em Estudios, fotografias, Videos, Tvs,

teatros, etc.

Sistema de refrigeracdo de baixo ruido.
Voltagem: AC100-240V, 50/60Hz.

Poténcia: 200W.

LED: 1 peca de 200w (2 em 1) COBE LED.
Temperatura de cor: 3200k / 5600k.

CRI: > 80.

Intensidade luminosa: 8800 - 10000 Iimens.
Barn-door: giratdrio ajustavel.

. Modos de trabalho: SOM / AUTO / MASTER-SLAVE / DMX.

DMX: 6CH.

Abertura da lente: 60°.

Dimmer: Linear / Total / Individual de 0/100%.

Strobo 1/25 fls.

Sistema de resfriamento: Cooler (baixo nivel de ruido).
Temperatura de trabalho: -05 / 50°.

Painel de controle: Display LED.

Corpo: Corpo em aluminio reforcado.

Peso liquido: 4,5 kg.

Dimensodes: 38 x 31 x 36 cm.

Garantia: minima de 12 (doze) meses fornecida pelo fabricante.

Marca/Modelo de Referéncia: Mak Audio LL-CB200WA ou equivalente técnico com

caracteristicas iguais ou superiores.

[103] PAR LED SLIM 100W 60 LED’S 3W RGB 3IN1 TRILED

QT O3 TATTOR SN Q0T

Voltagem: AC90-260V 50Hz / 60Hz.

LED: 60 LED’S 3W RGB 3IN1 TRILED.

Angulo de abertura: 25°.

Vida util LED: Estimada entre 30/50 mil horas.
Consumo de energia: 100 W.

Modos de Trabalho: MANUAL/AUTOMATICO/MASTER-SLAVE/DMX.
DMX: 3 canais ou 7 canais DMX.

Sistema de Resfriamento: Air Cooler.

Painel de Controle: Display Digital Led.
Controle Individual Das Cores.

Corpo: Plastico de alta resisténcia.

Tamanho Produto: 25x25x10 (sem algas).

. Peso Produto:1,5 kg.

Embalagem: Caixa 26 x 26 x 12 cm.
Peso 1,7 kg.
Garantia: minima de 12 (doze) meses fornecida pelo fabricante.

Marca/Modelo de Referéncia: Mak Audio HB-180TR ou equivalente técnico com

caracteristicas iguais ou superiores.

[104] GARRA DE ALUMINIO PARA FIXAGAO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAGAO

a.

Garra de aluminio para fixacdo de produtos de iluminacao.
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Tamanho: 2 polegadas.

Dimensao: 140 x 90 x 20 mm.

Peso: 0,2 kg.

Indicado para estruturas Q30 e Q25.

CARACTERISTICAS TECNICAS DOS EQUIPAMENTOS DE REDE E ENERGIA
[RO1] CORDAO OPTICO (PATCH CORD OPTICO) DUPLEX SM (MONOMODO) LC-SPC/LC-SPC 2,5

METROS

a. Composto por um cabo éptico duplex do tipo tight buffer com conectores épticos LC-SPC/LC-
SPC nas duas extremidades.

b. Totalmente dielétrico constituido por duas fibras épticas do tipo monomodo, com
revestimento primdrio em acrilato e revestimento secunddrio em material polimérico e
termoplastico.

c. Sobre o revestimento secundario sdo colocados elementos de tracdo de fios dielétricos e capa
em material termopldstico ndo propagante a chama.

d. Monomodo G.657-A (9.0 um).

e. Comprimento: 1,5 m.

f. Conectores 6pticos: LC-UPC/LC-UPC.

g. Garantia: minima de 12 (doze) meses fornecida pelo fabricante.

h. Marca/Modelo de Referéncia: Furukawa 33004464 ou equivalente técnico com caracteristicas

iguais ou superiores.



